NA?

9
BTTT Bl12
EBT/3C ELOTE
EBT/. 2
BT/12 EBT/3§
|
12 :

o
EBT/3.3

-
EBT/33 EBT/3.
1

EBT/9

A107.

FEZ15
D)
1,3m

h.=1,

[
FE/6.5

i

FE/15

.=0,5m

2

FE/G@EAKONYHA

ETKEZO E@ é@
L1

3P¥N+PE kapcsolos

FE/14
h.=1,3m

&

FE/6.5

A106

kapcsolo: h.=1,3
(oldalfalon

llll =
iallas tlizhelynek|o h:=2,
kiallas: h.=0,5m 8 O

] 1 | | 1
— £ & £ N
0 ) £ 7&: gfﬁz}{ S
L FE/18 ; Jé [i§> lé
2__ A5
oG]
h.=1,4m ] "K’
:[FEMG /6.3 FE/12 u
FE/6.3 104
ALO
FE/5.5

K6t Gdobozig vil

N

Z FE/6.4 /63
h.=1,8m L e h.=1,8m
i 1/21 FE/65 g — FE/5.5
\ ]
FE/S5 T FE/5.7 I
/ ;%t oz4s tetdteri
ll :; :3 }ﬁ/ LEny onalhoz L
i) otedobozbaq \ 55 < S cardr D —
EBT betap, EBTY2), 205 Suy %« e ,,7}55’\“ HES A FE/SS
B |- gyengesran (Ml 23) \Fe 2\ , b f \,
FE/5.6<C§
g - D
e el & £ %—HE GY, GY o Eﬁgﬁ% FE/5.1
é_‘—‘T X w NKOAX w LI Wifi' o UTP FE/5.2
| T S I
Sy & <

T

0%
%%

P

X

FE/7.2

oy
Rk
ZRRRRILERL

%
>
RS

CRARHKHK
QKKK
XKLL

S
X

R
%

>
S
X

T
G0RRKKS
KRS

b9
doees

B
&
8

CRARHKRK
XK
RIS

e
X
QS

R

R

impulzu?kapts.l')l M ::E:z: FE/7.2
elvezetése |. dtg 1 (FE/6.1) . Al O? q 2} el
L3 I (CAR FE/9 !
H | FE/5.1 s
FeaT Fe/52 RS :
ol sl
I [
A101 3K \%FE/T.Z
I e @H | WELOTER Y
| Ak ’eY 9
H I _[2,( HALO FE/S| FE/5.2 FE/8[7
I
u : FE/10 HAAjE(%
FE/S.3 Lo e FE/3.4
{2,( rag.parketta
- FE/Sﬂ@o% _[ 11,85 2m
u Cutp L
a ‘E=2’2m FE/s.z% FE/11 I
u FE/53 2x RE/5.4
| 1 FE/8 FE jeld 2}
| létesitmény féeloszto S FE/9
W I berendezés “—¥ B
i ) ! £ £ £
~ s ~ s =X ~ -
= o = =
] | [ i . Lo I o
FE/T1 i ;&IJLL ;&[JELL {___L - ‘¥“
! I
! I
} I
i g P __ll i s =/
Csatlakozas
e a V-01 szamu tervhez
B3 —Fe/21 Fogyaszla 2L D '
perenaeZe: IT
i1l
1=H 1=H 1=H 1=H 1=H 1=H H 1=H 1=H 1=H 1=H 1=H H
Atnézeti rajz
L " " r L] am -
I. Utem, "A" épiilet foldszint
< < /"
i B
el es C Z /7
. M HUL, -
FL i P i
[ 191 [ 1
miN
. %,
E§
]
Megjegyzések:
Osszetartozd tervek: tartalomjegyzék szerint.
Erintésvédelem: Nulldzés, TN-S rendszer, EPH hélézattal om 05m 1m 1,5m  2m  25m
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kiegészitve az MSZ 60364 szabvdny szerint.
A terven jelolt nyomvonalak egy lehetséges megoldast adnak.
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2P+F csatlakozoaljzat, siillyesztett 65-6s dobozba szerelve, foldelt,
In=16A, min. IP20 védettséggel, fehér, t6bbszords jelolésnél
sorolokerettel. Tipus: Schneider, Asfora.

2P+F csatlakozoaljzat, siillyesztett 65-6s dobozba szerelve, foldelt,
In=16A, IP4L védettséggel, csapofedeles kivitelben, fehér,
t6ébbszorés jelolésnél sorolokerettel.

Tipus: Schneider, Asfora.

Egysarkd kapcsold, siillyesztett 65-6s dobozba szerelve, In=10A,
IP20 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Kétsark( kapcsold, sillyesztett 65-6s dobozba szerelve, In=10A,
IPLL4 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Haromsark( kapcsold, siillyesztett 65-0s dobozba szerelve,
In=16A, 3P, IP20 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Merten
(MTN311300 + MTN432219 + MTNL478119).

Csillarkapcsold, siillyesztett 65-0s dobozba szerelve, In=10A, min.
IP20 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Valtokapcsold, sillyesztett 65-6s dobozba szerelve. In=10A, IP20
védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Keresztvalto kapcsold, sillyesztett 65-6s dobozba szerelve. In=10A,
min. IP20 védettséggel. Tipus: Schneider, Asfora.

Kétsark( valtdkapcsold, siillyesztett 65-6s dobozba szerelve,
In=10A, IP4L védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Dupla valtdkapcsold siillyesztett 65-6s dobozba szerelve. In=10A,
IP20 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Falon kiviili, tokozott terheléskapcsold, ki-be, 3p 32A, IP65
védettséggel. Tipus: GMCP1.

Nyomokapcsold, siillyesztett 65-0s dobozba szerelve, In=10A, IPLL
védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Mennyezetre / oldalfalra szerelt kompakt fénycsdves lampatest,
elektronikus eldtéttel, opal buras, IP20 védettséggel, 2x18W.
Tipus: Simotrade, STKB0-218, vagy ezzel miiszakilag egyenértékd.

Mennyezetre / oldalfalra szerelt kompakt fénycsdves lampatest,
elektronikus eldtéttel, opal buras, IP54 védettséggel, 2x18W.
Tipus: Simotrade, Aqua 2xE2%, vagy ezzel mUszakilag egyenértéki.

Homlokzatra szerelt kiiltéri falikar, lefele allo, fekete fém, iveg
buraval, E27-es foglalattal. Tipus: Rabalux, Velence (1x18W
kompakt fénycsGvel), vagy ezzel miszakilag egyenértékd.

Fénycsoves tikorvilagito lampatest 1x14W, falon kivili kivitel, IP4L
védettséggel, beépitett kapcsoloval. Tipus: Simotrade, Viviana
1x14W, vagy ezzel miszakilag egyenértékd.

Egy-, ill. haromfazisd erdsaraml 1P+N+PE kiallas fix beépitési
berendezés szamara.

Erdsaraml/ gyengearam( felszallé/érkezG nyomvonal.

Erdsaraml elosztoberendezés.

Erdsaraml véddcsoves nyomvonal.

ErdsaramG nyomvonal, betonfédémbe agyazottan, réselve, annak
helyreéllitasaval [MM Fal (Cu) 3x1,5mm?].

ErGsaramd nyomvonal, hGszigetelésben vezetve, MUIl védGcs@ben.
Gyengearamd kiallas

EPH bekdtés
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