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GAZELLATAS MUSZAKI LEIRAS

_ Tul.: Orszagos Lengyel Onkormanyzat
Epités helye: Balatonboglar, Tulipan u. 25.

A terv engedélyezéséhez a gazszolgaltatéval megkotott, tervezett teljesitményt fedez6, szerzédés sziikséges!
A szerz6dés atadasaig fellépd jogszabadlyi valtozasok miatti tervmodositasért a tervezét felelésség nem terheli.

Tervezési feladat: Az épités helyén felszerelendd gazkésziilékek gazelldtasanak, flistgazelvezetésének és
légellatasanak engedélyezési tervének elkészitése. A tervnek nem része az esetleg szilkséges a
villamoshalozat, fiitési rendszer, vizellatas, szell6zés, kornyezetvédelmi tanulmany, egyéb készilékek
légellatasa pl.: akusztikai méretezés és az épitészeti terv (KOH engedélyeztetés). Melyek kilén megrendelés
targyat képezik.

A gazvezeték belizemeléséhez szilkséges dokumentumok és eljarasok:

-Egyetemes szolgaltatasi szerz6dés -Szerelési nyilatkozat (Gazcsatlakoz6 vezeték és
-Mbizonylat a beépitett anyagokrél fogyasztdi berendezés létesitésérdl)
-Engedélyes gazellatasi terv -Min6ségi atvételi és nyomaspréba jegyzékdnyv
-Nyilatkozat, villamos fogyaszt6i vezetékhalézat -Kémeényseprd Ipari Kézszolgaltaté bizonylata

kivitelezésérdl. (EPH halézat megléteérél,
reteszelések meglétérdl, villamvédelemrél.)

Az ingatlan gazellatasa a korabban létesitett NA-15 -6s, féelzardval ellatott, kozépnyomasu (4 bar) féldgaz (CH,
88-95%; CoHg 3-4%; C3Hg<2%; CHn<2%; CO2<5%; No<4%) (Ha= 34 MJ/m3) csatlakozasrdl biztositott. A
tervezett épllet hagyomanyos technolégiaval épiilt. A nyilaszarok kivitele MSZ EN 12207:2001 szerinti 4.
osztalyd, nagy légzarasu. Tervezett rendszer izemi hémérséklet tartomany: -20 - +50 °C.

Felszerelésre keriil6 nyomasszabalyzd: (Tervezési hatar)

EKB-10/G53 normal egyenes (5); be- és kilép6 csatlakozas G1 Y4 Tervezett gazfogyasztas: 4,47 m3/h
Belép6 nyomas 4 bar. Kilépé nyomas 26,5 mbar; Uzemi hémérséklet tartomany: -30 - +60 °C
Felszerelésre ker(il6 gadzméré: G-4 4 m3/h (héfokkor.) Tervezett gazfogyasztas: 4,47 m3/h

Mérési nyomas: 26,5 mbar; Uzemi hémérseklet tartomany: -20 - +50 °C

A gazméré és nyomdascsdkkentd PEROGAZ gyartmanyd, el6kerti, kombi, T7 véd&szekrényben, T6/A
alépitménnyel szerelendé.

A gadzmérd szerelésénél az elosztoi engedélyes miszaki kézikbnyvében, a 11/2013 (l11.21.) NGM rendeletben és
a gyartoi technolégiai utasitasban foglalt el6irasokat be kell tartani, kiemelten, hogy a gazméré és
nyomasszabalyzd nem éghetd anyagu, h6hatas és mechanikai sériilés ellen védé szekrényben szerelendd.

Felszerelésre keril6 gazkeészilékek: (MSZ EN/TR 1749 szerinti készilék tipus meghatarozassal)
Készllékek Gzemi nyomasa: 25 mbar; Uzemi hémérséklet tartomany: +5 - +50 °C

Megnevezés: DB Héterh.: W Hételj.: W Gazfogy..m3/h e= IP
Viessmann Vitodens 200-w/40 kondenzaciés kombi kazan C32;
1 42200 40700 4,47 1 X4D

CE-0085BT0029 DVGW:; http://www.viessmann.hu/hu/lakoepulet/gaztuzeles/kondenzacios-kazan/vitodens-100w.html
Késziilék elzard: Mofém Flexum 3/4” KB golyéscsap

Gazkésziilék helyiségében vagy azzal 6sszeszell6ztetett helyiségben aludni tilos. A gazkésziilékek fixen bekétve
készllnek.

A kondenzacidés kazan cseppviz elvezetése atm. 32 PVC csével, a kazanba beépitett blizzaré szifonon kereszt(l
kapcsolddik a meglévé szennyviz haldzatra.

Flstgaz elvezetésének mébdja:

J125/80 Viessmann PPs/Alu figgbleges flstelvezetd, bizonylattal Q=43kW h=13m 1db
meglévé 14x14 kéménybe, mint védbcsbbe behlzva késziil.

A flstelvezetd, csak a készllékkel egyitt bevizsgalt gyari elemekbdl allhat.

A faggobleges fiistelvezetd tisztitdsa a készllék feletti tisztitdidom és a tetékibuvo felhasznalasaval térténik.

A kil6nbdz6 szintrél indul6 flstelvezetdk kitorkollasa egy magassagban szerelendé.

A géztiizelésre alkalmazott kéményeknek az MSZ 845:2012 szabvany el6irasait ki kell elégitenie.

Kémény tisztitasa épitészeti terv szerint.




Az fiistelvezetés kialakitasa kielégiti az OTEK eldirasait és a gyartd miivi technoldgiai utasitasban foglaltakat. Az
égéstermék elvezeté rendszer és gazkészllék egyiutt mikddését felllvizsgaltam és nyilatkozok, hogy egyiitt
mikddésre megfeleldk.

Vezeték szerelése:

A gazvezeték méretezés Volgyes Istvan Fitéstechnikai Adatok c. kdnyve ill. a Bausoft Gaznet szoftver alapjan
készilt és a 11/2013 (I1l.21.) NGM rendelet el6irasainak megfelel.

A gaz fécsaptol a vezeték a terv szerinti nyomvonalon jut el a fogyaszté készllékekig. A szerelési méreteket az
alaprajz és a fugglleges cséterv tartalmazza. Menetes kotések a gazmérénél és a készilékek kétéseinél
alkalmazhaték. Az oldhaté kotések tOmitésére Loctite 55, ill. MSZ EN 751 szerinti pentan allé lapos témité
anyagot kell alkalmazni.

A falatvezetésnél két mérettel nagyobb, csé anyagaval egyezd anyagu véddécsovet kell alkalmazni. A
haszoncsoévet a védbcsébe fellletkezeléssel kell beépiteni. A védécsd és a haszoncséd kdzotti teret rugalmas
anyaggal (pl. gumiam paszta, akril) kell kitélteni.

Réz csdvek szerelése, forrasztasa, préselése:

A szabadon szerelt gazvezetékeket a falhoz nem éghetd anyagu, gumis csébilincsekkel kell régziteni:

rézcs6 esetén: NA-15 csénél 1.25 m; NA-18 cs6nél 1.5 m; NA-22 cs6nél 2 m; NA-28 csénél 2.25 m -ként.

A szerelésnél felhasznalhat6 csé anyaga: MSZ EN 1057 szerinti varrat nélkdli, huzott rézcsé (CU-DHP vagy CW
024A), atm.22*1 —ig R250, félkemény kivitel, atm. 28*1,5 —ig R290, kemény kivitel. Csak olyan szerelvények
épitheték be, melyeknek mibizonylatuk van és megfelelnek, az eléirt kdvetelményeknek, tébbek kdzott a
gazszolgaltaté, miszaki szolgalati utasitasaban foglaltaknak.

Rézcs® forrasztdsa, préselése esetén a szerelésre a gazszolgaltatd miszaki szolgélati utasitdsdban
foglaltaknak megfelelé szerel6 és szerszam alkalmazhat6. A profipress-G idom alkalmazasa esetén a gazra
alkalmazhaté, HNBR tomitégydrivel gyartott, sarga szinjeldlést idom hasznalhaté. A tervezett rendszer, Viega
press, préseléses kdtésekkel készil.

Pe csbvek szerelése, hegesztése:

A tervezett gazvezetékek magassagi elrendezését a terepszint geodéziai magassag kilénbségei, valamint a
meglévé kézmivek mélységi elrendezése hataroztak meg. A gazvezeték a terepszinttel megkdzelitéen
parhuzamos. A magassagi elrendezést a fliggéleges cséterven abrazoltuk. Atlagos fektetési mélysége: 1,20 m

A foldi vezetékek az épiletnél, elékerti allomasnal Gazgép gyartmanyd PE — acél ill. PE —Cu 6sszekdté
beépitésével csatlakozik. A kdzmivek keresztezési helyein a szikséges védelmet a Miszaki Kézikényv
(Gazeloszto-vezeték tervezése, kivitelezése, lzemeltetése) szerint kell kialakitani. A csévek, cséidomok,
cs6kotések a szolgaltatasi terlleten kizarélag az MSZ EN 1555 szabvany sorozat el6irasainak megfelelé, PE
100 osztalyba sorolt polietilén anyagu csé és idom épithetd be.

Polietilén gazvezeték iranytérése csbéanyag ivelt vezetésével térténhet. Minimalis hajlitasi sugar, 20C° kdrnyezeti
hémérsékleten a polietilén csé névleges atmérdjének 20-szorosa, 10C° esetében 35-szerese, 0C° esetében 50-
szerese.

Véddeso, burokesod

- Biztonsagosan viselje el a kiilsé terheléseket.

- Légtere ellenérizhetd legyen, ha a kdérnyezet védelme ezt indokolja.

- Védelemként hasznalt mitargynak megklldnbéztethetének kell lennie a haszoncsétol.

- Belsé atmérbje a haszoncsd kiilsé atmérsjénél (acélcsd esetén a szigetelésnél) két normal atmérdvel (két
mérettel) nagyobb legyen!

- Legaldbb 1-1 m-rel hosszabb legyen, mint védelmet igényld l1étesitmény érint6 sikja.

- Védelem céljara beépitett acélcsdvet kilsd, belsé korréziovédelemmel kell ellatni, alkalmazasakor minden
esetben megfelel6 teherbirdsu csékdzpontositdkat kell beépiteni.

- Gazvezeték és a koré helyezett véddcesd, burokesd kdzotti gydris tér tartds, gaztdmor miszaki megoldassal
ugy lezarandéd, hogy a gy(ris térbe talajviz ne kerilhessen.

- Védoécsé végek gaztdomor lezarasa mellett 10 m-ig egyik végén, 10 m felett mindkét végén szaglécsovet kell
csatlakoztatni. Kuléndsen indokolt esetben alakithatd ki 25 m-nél hosszabb egybefliggd véddcsé szakasz.

- Védbesbben, acél haszoncsdvet 2 m-enkénti cslszogylirik, PE csbvet kdzpontositd betétek alkalmazasaval
kell elhelyezni. Kézpontositd, tdmaszté gylrikkel, kildndsen a védécsd végeinél, meg kell akadalyozni, hogy a
haszoncs6 és a védécsd egymassal érintkezzen.

- Véddceso, irdnytdréstdl mentes legyen.

Féldmunka:

A tervezett gazvezetéket a helyszinrajz szerinti nyomvonalon kell lefektetni.

A rendelkezésre allé ismeretek szerint egyéb kdzmivet keresztezni nem kell,azonban a féldmunka végzéit fel
kell vilagositani arrél,hogy a féldmunka végzése soran el6fordulhat egyéb,a terven nem szereplé kézmi
keresztezése is!



A fdldmunka végzésénél betartand6 fontosabb elbitasok:

A vezetéképitéshez szilkséges munkaarkot a kituzétt nyomvonalon lehetéleg kdzvetlenil a cséfektetés elétt kell
kiasni. Amennyiben a talajviszonyok sziikségessé teszik,-kdves fold kitermelése, a kézmivek ellielyezkedésétdl
fliggben - kézzel térténhet. Kézm( keresztezésnél kizarélag kézi erével.

A munkadrok méreteit a minta-keresztmetszet abra szerint kell kialakitani.

A munkaarok aljat tikérnek kell kialakitani. Az aljzat sima és térmelékmentes legyen. 10 cm banyahomok
réteget kell egyenletesen elteriteni. Erre kell a csdvet rahelyezni. A helyszini hegesztésekhez fejgédroket kell
késziteni,olyan mértékben, hogy a hegesztégép kényelmesen kezelhetd, ki-beemelheté legyen.A teljes
hosszaban lefektetett csére elészér a homokagy burkolé részét kell feltlteni (10cm),majd a féldvisszatoltés
torténik 30 cm-es rétegben. A vezeték feletti 30 cm-es takarast kézi déngdléssel kell témriteni, efelett gépi
tdmadtirést kell alkahnazni, 15 cm vig.rétegenként vibrodéngdlével.

Keresztez6é kézmiivek 2-2 m-es kdrnyezetében gépi féldmunkat végezni TILOS !

Gépi féldmunkanal a keresztezé kdzmUvek helyét a felszinen meg kell jeldIni.

Nyomasproba el6tti foldtakarast szakaszosan kell végezni,ugy,hogy minden kétési hely szabadon maradjon.A
cs6 palastja folé 50 cm-rel keril a sarga szin mianyag jelz6szalag ,GAZ" felirattal felfelé.A nyoméaspréba
elvégzése utan a teljes arok visszatoéltése megtérténhet. A vezetéképités soran a csévégeket le kell zarni,amely
megakadalyozza a szennyez6dések és a viz csébe jutdsat.

A munkadrok készitésekor tigyelni kell arra,hogy a kidsott és az arok mellett tarolt féld, valamint az Gtburkolati
anyagok a gyalogos és a gépkocsi forgalmat ne gatoljak,balesetet ne okozzanak Ahol sziikséges, ideiglenes
atjarékkal kell a forgalom zavartalansagat biztositani. Az ideiglenes atjaroknak  megfelel6
teherbirastunak,elmozdulas ellen biztositottnak kell 1enni.Ha a kiasott féldet valamilyen oknal fogva nem lehet a
kiasott arok mellett tarolni, gy az arok mindkét oldalan gondoskodni kell véddékorlatrél. Sziilkség esetén éjszakai
megvilagitast kell alkalmazni.

Uttest alatti gazvezeték épitésénél az utburkolat (aszfaltburkolat+utalap) eredeti allapotba kell helyreallitani !

Készllékek felszerelése:

A gazkészllékek felszerelésénél, a eloszt6i engedélyes miszaki kézikbnyvében, a 11/2013 (lll.21.) NGM
rendeletben és a gyart6i technologiai utasitdsban foglalt eldirdsokat be kell tartani. A készllékek elé a
vezetékbe, azzal azonos méretl zarthazas, golydscsapot kell beépiteni.

Nyomaspréba:
A szilardsagi és témdrségi nyomasprébakat az MSZ 11413/4-77. ill. 11/2013 (l11.21.) NGM rendelet szerint kell

elvégezni és arrdl jegyz6konyvet kell késziteni. A nyomasproba levegbvel, vagy semleges gazzal végezheté.
Kisnyomasu (30 mbar) halézaton:
Szilardsagi nyomasprdba éplleten kivil szabadon és épuleten belll szerelt vezetékekre:

1 bar (100 kPa) 15 perc (allandosult allapottol)
Szilardsagi nyomaspréba miszerezettség: nyomasmérd a vizsgalokézeg nyomdésanak mérésére, amelynek
pontossagi osztalya 0,6, mérete D160, fels6 méréshatara a prébanyomas 1,1...1,6-szoros savjaba essen
(kivéve a pproba=6bar ,ahol a nyomasméré felsé méréshatara 10bar). Hitelessége érvényes (2év) kalibralasi
bizonylattal rendelkezzen. Digitalis nyomasmérdregiszter is alkalmazhat6, amelynek kalibralasi ciklusat a gyartd
allapitja meg.
Témorségi nyomasproba: 150 mbar (15 kPa) 10 perc (allandosult allapottol)
Az el6irt prébaknal nyomasesés nem engedheté meg.
A kills6 témortelenséget jol habzd anyag oldataval /szappanos oldat / térténé vékony rétegli bekenéssel kell
vizsgalni. Sikeres nyomasproba utadn lehet csak a festést elvégezni, majd a rendszert g4z ald helyezni. A
nyomasprébat a kivitelezd és a gazszolgaltaté szakemberei, kdzdsen ellendrzik, és arrol jegyzékdnyvet vesznek
fel. A nyomasprébahoz hitelesitett, kalibralt mérémiiszerek hasznalhaték.
Tomorségi nyomaspréba miiszerezettség: kisnyomason U-csdves, vagy egycsovi, ellenérzé-tartalyos
manomeéter, illetve digitalis nyomasméré regiszter.

Kézépnyomasu (4 bar) hal6zaton:
Szilardsagi nyomaspréba éplleten kiviil szabadon szerelt vezetékekre:

6 bar (600 kPa) 15 perc (allandosult allapottol)
Témobrségi nyomasproba: 4 bar (400 kPa) 10 perc (allandosult allapottol)
Nyomaésproba miszerezettség: nyomasmérdé a vizsgalokbzeg nyomasdnak mérésére, amelynek pontossagi
osztalya 0,6, mérete D160, fels6 méréshatara a probanyomas 1,1...1,6-szoros savjaba essen (kivéve a
pproba=6bar ,ahol a nyomasméré felsé méréshatara 10bar). Hitelessége érvényes (2év) kalibralasi bizonylattal
rendelkezzen. Digitalis nyomasmérdregiszter is alkalmazhato, amelynek kalibralasi ciklusat a gyarté allapitja
meg.

Egyéb el6irasok:




A kivitelezd csak az elosztéi engedélyes altal jovahagyott terv alapjan végezheti el a szerelést. A munkalatok
megkezdése el6tt a méretek a helyszinen ellenérizendék. A munkakezdést az eloszt6i engedélyesnek 48 éraval
elébb be kell jelenteni. A gazkészllékek szerelésére vonatkozo elbirdsokat, utasitdsokat be kell tartani.

Ft6 készllékek Gzembe helyezéséhez az illetékes Tizeléstechnikai /Kéményseprd / Vallalat szakvéleményét
be kell szerezni.

A falattérések, falnyilasok elkészitése el6tt statikus tervezd irasbeli szakvéleményét kell kérni az épulet
allékonysagénak kérdésében.

A foldmunkak végzésekor a talajmechanikai szakvéleményben el6irtak betartandok.

Villamos csatlakozéssal rendelkezd gazizem( berendezésekhez tartézé konnektorokrél és az egyen potencial
halézat kialakitasardl villanyszerel6i nyilatkozat készitése sziikséges.

Az épllet, gazvezeték, égéstermék elvezetés, ill. a talajszint feletti létesitmények villamvédelmérdl villamos
tervezd altal készitett terv szerint kell gondoskodni.

A gazvezeték géz ald helyezését csak az UGzembe helyezési engedély alapjan az elosztéi engedélyes erre
megbizott és felelés szakemberének iranyitasaval szabad végezni.

A Kivitelezés, valamint az Gzemeltetés soran be kell tartani az 1993. XCIll. szdmu térvényt, valamint a vonatkoz6
balesetelharité és biztonsagtechnikai 6vérendszabalyokat.

A gazkészilékeket évente, a rendszert 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet alapjan otévente felll kell az
Uzemeltetdnek vizsgaltatni.

Munkabiztonsagi koordinator:

Gyodngyési Tibor postmaster@mernoki.axelero.net
Munkabiztonsagi szakérté, M-B-3/02-0731 www.mernok1.axelero.net
7761 Kozérmisleny, Jacint utca 7. Mobil: 20/9214483

Fax: 72/570119
Munkabiztonsagi és eqgészségvédelmi tervfejezete A Iétesitésre vonatkoz6 el6irasok:
Személyi feltételek: -regisztralt gazszerel6 megnevezése,
-munkakoéri orvosi alkalmassagi vizsgalatok megléte,
-munka és tlizvédelmi oktatasok megléte,
-hegeszt6 tlizvédelmi szakvizsgajanak érvényessége,
-munka és egészségvédelmi koordinator megnevezése,

Egyéni védbeszkdzok: -magasban, mélyben végzett munka esetén: fejvédo sisak
-acetiléngaz hegesztés esetén: hegeszté szemiiveg, zart bakancs, védbkesztyd,
munkaruha,
-sarokcsiszol6k hasznalatakor: védészemiiveg, védbkesztyd,

Gazhegesztés biztonsaga: -palackok szinjeldlése

-témldk szinjeldlése, épsége, tdmobrsége,

-reduktorok épsége mikddoéképessége,

-visszaégés gatlé megléte,

-fémvodor vizzel toltve hiitésre, ABC 6 kg-os porral olt6 tizoltasra,
-palack rogziték hasznalata,

-hegesztd berendezés id6szakos fellilvizsgélati jegyz6kdnyve,
-tlizveszélyes tevékenység végzésére megadott engedély.
-éghet6 anyagoktol vald védétavolsag minimum 5 m.

Villamosséag biztonsaga: -villamos kéziszerszamok 1 éven bellli érintésvédelmi vizsgalata, ]
-villamos csatlakoz6 helyek kialakitédsa: foldelés, tularam védelem kiépités, EV.
relé megléte, szabvanyos tokozatok,

; -nagyfesziltségi szabadvezetéktdl vald védétavolsag megtartdsa 5m.

Allvanyok, létrak bakok biztonsaga:-allékonysag vizsgalata munkakezdés elétt,

-teherbiras ellenérzése munkakezdés el6tt,
-egymas felett végzett munka esetén leesé targyak elleni védelem kiépitése

sziikséges,
-allvany korlatok épségének ellenérzése,
Munkaarkok kialakitasa: -jelzékorlatot kell elhelyezni 1,25 m mélységig,

-védoékorlat kell 1,25 m mélység felett,
-rézsiiképzés olyan kell, legyen, hogy az megakaddlyozza az arok falanak
beszakadasat,
-1,25 m mélységig 0,5 m-nél szélesebb arok esetén rézsiiképzés legyen,
-1,25 m mélység felett ducolas is sziikséges,
Stabilitas szilardsag: -biztositas modja lehet: tAmasztas, ducolas, rézsizés, lehorgonyzas,
-a tarolt anyagokat, és a munkaeszkdzdket megcsuszas, gordilés omlas ellen
biztositani kell,
Kézlekedési utak: -eltorlaszolasuk tilos,



Kultéri munkak

Alvéllalkozék jelenléte:

Szlk munkaterek:

-munkat végezni csak ideiglenesen szabad, Ugy ha a kbézlekedést szlneteltetni
lehet a munkavégzés idejére,

-szélessége és vonalvezetése olyan legyen, hogy biztositsa a biztonsagos
anyagszallitast is.

-figyelemmel kell lenni a Iégkdri befolydsokra,

-t0z6 nap, fagy, szél, csapadék veszélyeit figyelembe kell venni,

-az alvallalkozék munkajat ugy kell 6sszehangolni, hogy egymas
veszélyeztetése nélkil végezzék munkajukat,

-a  munkavégzés  hatdékérében mas  véllalkozék, idegenek  ne
tartozkodhassanak,

-gondoskodni kell a megfelel6 megvilagitasrol,

-elegend® friss levegd bejutasat biztositani kell,

-gazoktol, g6zoktél mentesiteni kell a munkateret,

Hulladék, épitési tormelék, veszélyes hulladék kezelése, tarolasa:
-a szelektiv gyijtés szabalyait be kell tartani,
-nem keveredhet a veszélyes hulladék, a kommunalis hulladék, és az épitési tormelék,
-a hulladék kezelése, tarolasa, szallitasa koérnyezet szennyezést az épitési teriileten sem okozhat,

Szocidlis szabalyok:

Munkaeszkozok:
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-kijeldlt elsésegély hely sziikséges a munkaterdileten,

-tisztalkodd, pihend hely kijeldlése szikséges,

-a munkahelyi rend és tisztasag megtartasa és létrehozasa mindenki szamara
kételezé,

-csak kifogastalan allapoti munkaeszkdz hasznalhato,

-a munkaeszkdz hasznalata balesetveszélyt, balesetet nem idézhet el6,

Tervez6: Korosztos Imre GT-02-0725, Tel.: 20/9-133-179; Fax: 72/511-757



Tervezdi nyilatkozat
_ Tul.: Orszagos Lengyel Onkormanyzat
Epités helye: Balatonboglar, Tulipan u. 25.

A tervezés soran a megrendelével, az érdekelt szakhatésagokkal és kdézmivekkel egyeztettem. A tervezett
miszaki megoldas megfelel a tervezési célnak, a vonatkoz6 jogszabdlyoknak, hatésagi eléirdsoknak, a gyartéi
eléirasoknak, szabvanyoknak. Betartottam a 7/2016 NGM rendelettel médositott 11/2013 (111.21.) NGM rendelet
(réviden: 11/2013 (lll.21.) NGM rendelet) vonatkozd el6irasait és az elosztéi engedélyes technoldgiai
utasitasaban foglaltakat (SZ-221). A terv a fentiekt6l eltérést nem tartalmaz.
A terv szerinti rendszer biztonsagos kivitelezhet6séget és az egészséget nem veszélyeztet6 modon térténd
Uzemeltethet6séget biztosit. A kivételezést csak arra jogosult személy végezheti. A terv szerint kivitelezett
létesitmény a biztonsagos Ulzemeltetés targyi feltételeit biztositja. A tervben szerepld, illetve a betervezett
gazkészllékek Magyarorszagra érvényes tanusitvannyal és a gyartdé megfeleléségi nyilatkozataval
rendelkeznek, és azok megfelelnek a gazkészllékek tanusitott tipusa egyikének (tipus megjeldlést lasd miszaki
leiras).
Az fustelvezetés kialakitasa kielégiti az OTEK (253/1997.(XI11.20.) Kormany rendelet) eléirasait és a gyarté mavi
technolégiai utasitdsban foglaltakat. Az égéstermék elvezetd rendszer és gazkészilék egyitt mikoédését
felllvizsgaltam és nyilatkozok, hogy egyltt miikédésre megfelel6k.
A gazkészllék tartozékanak mindsilé, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizarélag a készilék CE
tandsitasa szerintiek, a gyarté altal el6irt tisztito- és ellenérzé idomokat a kiviteli terv tartalmazza. Az égési
leveg6 ellato és égéstermek-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyartoi eléirasoknak.
A gazkészillékbdl és flistelvezetésbdl kondenzvizet elvezettem, a kondenzviz jégdug6t nem okozhat.
Az ismert kézmiveket és térszint alatti matargyakat a helyszinrajzon az adatszolgaltatasnak megfeleléen
feltintettem az érintett szakhatdsagi nyilatkozatokban eléirtakat érvényesitettem.
A tervezés soran a vonatkozd munka-, tlz- és kérnyezetvédelmi el6irasait betartottam.
A tervtdl eltérni, csak a tervezé elézetes, irasbeli hozzajarulasaval lehet. A kivitelezés soran a vonatkoz6 magyar
szabvanyok, technolégiai utasitdsok, kivitelezési el6irdsok és az EU el6irasok betartandok.
Fébb vonatkoz6 el6irasok:
* 191/2009 (IX.15) Korm rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési naplérdl és a
kivitelezési dokumentécio tartalmarol
» 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épiiletek energetikai jellemzinek tanusitasarol
» 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hétermel6 berendezések és Iégkondicionald rendszerek energetikai
felllvizsgalatardl
« 54/2014 (XIl. 5.) BM-rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasarol
o 259/2011. (XIl. 7.) Korm. rendelet a tizvédelmi hatésagi feladatokat ellaté szervezetekrdl, a tlzvédelmi
birsagrél és a tlizvédelemmel foglalkozék kételezé élet- és balesetbiztositasarol
* 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkdzdk és hasznalatuk biztonsagi és egészségigyi
kévetelményeinek minimalis szintjérél
» 5/1993. (XII. 26.) MiUM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClII. térvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasardl
o 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitand6 minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél
o -1995.évi Llll.sz. térvény A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
o -1996.évi XXXl.sz. térvény A tlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a tiizoltdsagrol
» -MSZ 7048/1-3/82, MSZ 11425/1-3/82, Gazszolgaltaté miszaki utasitésai, 11/2013 (l11.21.) NGM

rendelet
Felszerelésre ker(il6 gazkészilékek, melyek megfelelnek a 813/2013/EU rendeletnek:
Megnevezés: DB Héterh.: W Hételj.: W Gazfogy..m3/h e= IP
Viessmann Vitodens 200-w/40 kondenzaciés kombi kazan C32;

1 42200 40700 4,47 1 X4D
CE-0085BT0029 DVGW:; http://www.viessmann.hu/hu/lakoepulet/gaztuzeles/kondenzacios-kazan/vitodens-100w.html
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