Jelmagyardzat:
i[o jE ¥ 2P+F csatlakozoaljzat, siillyesztett 65-6s dobozba szerelve, foldelt,
> > In=16A, min. IP20 védettséggel, fehér, tGbbszords jelolésnél
. sorolokerettel. Tipus: Schneider, Asfora.
I I Utem I utem 2P+F csatlakozdaljzat, siillyesztett 65-6s dobozba szerelve, fdldelt,
. . In=16A, IP4L védettséggel, csapofedeles kivitelben, fehér,
J % tobbszords jelélésnél sorolokerettel.
Tipus: Schneider, Asfora.
Egysarkl kapcsold, sillyesztett 65-6s dobozba szerelve, In=10A,
Eﬁé 8/98y,|° r{78/98 %ﬁi 8/98 205 | = 9 9 —] ‘{; IP20 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.
< - - Em EBT/9 PN <@ : += Kétsark( kapcsold, sillyesztett 65-6s dobozba szerelve, In=10A,
F%WRODESC = c £e T F'E'LBJWROD7O G HEBLTYO\SEG _ E%?ER f.tfvﬂch EBT/?/E}CT ) EECTT% i IP44 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.
a2l "':\ 72 - EBT/10 i ‘LZR 12 ot rs EBT/B. ) (@ q\p ﬁE Haromsark( kapcsold, siillyesztett 65-ds dobozba szerelve,
v y > bEE BEES e e ADA >’\V = M 2 Ferssl] || In=16A, 3P, IP20 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Merten
@"‘ ———————— ey W\E 2 ® = ' s Bl B I = 2 o P8 ] (MTN311300 + MTN432219 + MTNL78119).
EBTE P ketto AT ~ 1 EBT/3.6 8 8% A
53{ ' 2 I {Zx o /\i(\ Csillarkapcsold, sillyesztett 65-0s dobozba szerelve, n=10A, min.
EBT/2 ;\)}{\rlﬁ } i ﬁ@“-mm BW(?_ i e " o i m @___} e IP20 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.
? 2 EBT/M SVARY = S 813, &%% ‘ o )
@ ® N Ll HELY@ %]E[} 4 : a1 +:m EBT/3 ! h.=1.8ml}] EBTF/EZ/S‘B \)(\ Valtokapcsolo, siillyesztett 65-0s dobozba szerelve. In=10A, IP20
&2;2; EBT/22 :)I_(:S EBT/22 S@ﬂzﬁi@?@ (JBT/EL X védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.
w i ' ) B FE/S5 T
AN = _J il | Kt Keresztvaltd kapcsold, siillyesztett 65-6s dobozba szerelve. In=10A,
T : = ‘ , EBT jelii . . . P .
NS ﬁj% j; N ? 7~ | "B gpillet tettéri e ) [B]‘ A5 :)K: min. IP20 vedettseggel. Tipus: Schneider, Asfora.
2 E I v g ] | 3 > S I losztoberendezés )E EBT hefép/,z? 24,
| o S 2 N 5 = v b e B[+ gyengesram (Ml 23) w&\ Kétsark( valtokapcsold, sillyesztett 65-6s dobozba szerelve,
! / & ! In=10A, IP44 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.
e ~ BIp3| | 5102 s . )
ALO HALPI y | HALO h.=07m { | B % Dupla valtokapcsolo sillyesztett 65-0s dobozba szerelve. In=10A,
® h.=0TF ® ® s | | T T & ! IP20 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.
Kot 6 dobozig vil
E81/25 EBT?‘ Ha EBT/25 EBT/24 A\ BEET im°pu°lzﬁsﬁﬁfc!$$ v @ Falon kiviili, tokozott terheléskapcsols, ki-be, 3p 32A, IP65
s Nemm elvezetése | itp WAL védettséggel. Tipus: GMCP1.
L3 | |
[~ . n _@ @ Nyomokapcsold, siillyesztett 65-6s dobozba szerelve, Ih=10A, IP44
grgé\ i Bt i FE/11 i védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.
Fgm@—l oy Mennyezetre / oldalfalra szerelt kompakt fénycsoves lampatest,
! CD@ elektronikus elGtéttel, opal buras, IP20 védettséggel, 2x18W.
i i i i ! {Zx Tipus: Simotrade, STKBO-218, vagy ezzel miiszakilag egyenértékd.
] L W I FE/0 L2 Mennyezetre / oldalfalra szerelt kompakt fénycsoves lampatest,
' ® elektronikus eldtéttel, opal buras, IP54 védettséggel, 2x18W.
<é: Tipus: Simotrade, Aqua 2xE27, vagy ezzel miszakilag egyenértékd.
L3 Homlokzatra szerelt kiiltéri falikar, lefele allo, fekete fém, lveg
i @ buraval, E27-es foglalattal. Tipus: Rabalux, Velence (1x18W
kompakt fénycsGvel), vagy ezzel miszakilag egyenértékd.
! Fénycsoves tikorvilagito lampatest 1x14W, falon kivili kivitel, IP4L
L3 ! == védettséggel, beépitett kapcsoloval. Tipus: Simotrade, Viviana
n 1x14W, vagy ezzel mUszakilag egyenérték.
N FE/71 |
- ! K1 Mennyezetre/oldalfalra szerelt, allando GzemU, LED-es iranyfény lampatest,
: @ 1 6ra athidalassal, akkumulatorral, IP20, lathatdsag: 24m, piktogrammal.
! Tipus: Simovill, S-SIGNAL GK, vagy ezzel mUszakilag egyenértéki.
i I ———
BV Mennyezetre szerelt biztonsagi vilagité lampatest, panik elleni vilagitasara,
E] akkumulatorral és 150 lm-es LED fényforrassal, 1h készenléti idgvel, IP20
védettséggel, "tér"” optikaval.
Tipus: Simovill, S-VIALED VMS, vagy ezzel miszakilag egyenértékd.
B Egy-, ill. haromfazis erGsaramd 1P+N+PE kiallds fix beépitésy
berendezés szaméara.
8 8 8 8 (//f//(? Erdsaramli/ gyengearamd felszallé/érkezd nyomvonal.
~ Ij Erdsaraml elosztoberendezés.
Erdsaraml véddcsoves nyomvonal.
Atnézeti ra iz: ————  ErGséramd nyomvonal, betonfodémbe &gyazottan, réselve, annak
- e o . helyreallitasaval [MM Fal (Cu) 3x1,5mm?].
Il Utem, B epUIGt tetoter L ErGsarami nyomvonal, hGszigetelésben vezetve, MUIl védGcsGben.
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