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A rétegrendeket lasd az A1 metszetlapon!
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A kivitelezés a rajz szerinti I. és Il. Gtem szerint valosul meg.

Mivel szdmos szerkezet feltdrdsa nem tortént meg, igy a
W a4 kivitelezés megkezdése elétt sziikséges a kivant feltarasokat
elvégezni.

I
A padloburkolatok elbontasa utan az aljzatkiegyenlitést ugy kell | MEGLEVO UDULO

elkésziteni, hogy az uj padldburkolatok- egy-egy szinten egy ATALAKITASA
magasagba kerlljenek és csatlakozzanak az €rkez0 | gs30 gaiatonbogiar, Tulipan u. 25.

elbontando allo tetdablak és tetd

lépcsdburkolatokhoz.

A meglévd belsd 1épcsék épittetdi kérésre megmaradnak, a ::TSEZS';:,LZNKAKMK,V,TEL,TERV
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 1 burkolataikkal egyutt. Az I. dtem pince padiéjara 0Oj, | m1:50
: ‘ 1 ‘ vizszigeteléssel és hészigeteléssel ellatott padldszerkezet kerll. | rorvsgim : 398120t 201803, 04,
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S 1 - i A homlokzati labazatok magassaga igazodik a mdogottik
i e T kialakitando XPS labazati hiszigetelés magassagahoz, méretek

= L — _— L a homlokzaton és a metszeten leolvashatoak!

A vizes helyiségekben impregnalt gipszkarton burkolas, a
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tetoterben a fedélszék takarasara tlizvédd gipszkaron burkolas | yegeizs:

készll. Orszagos Lengyel Onkormanyzat
1102 Budapest, Allomés u. 10.

A tet6téri ablakok végleges helyét a tetészerkezet kibontasa
utén, a szarufak tényleges helyének figyelembe vételével lehet
eldonteni.

helyszini feltarasok fliggvényében
elbontandé/feltjitandd dlmennyezet

Felelds épitész tervez6 :
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S ! | 1 I Az utcafronti angol-aknabdl illetve az épllet E-i oldalan

e L A — végigvezetett folyokat (és drént) a telek eléiti utcai csapadékviz | KOOSMIKLOS  E102-0124
elvezetd arokba kell bekdtni
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Aterv szerz6i jogvédelem alatt al, annak
barmilyen médositasa, tovabbtervezése, print
vagy webes publikalasa a szerzdi jogi térvény
szerint csak a szerzéi jog tulajdonosanak a
hozzéjérulasaval lehetséges!
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telekhatar
telekhatar

épitész tervezo:

KOOS EPITESZIRODA KFT.
H - 7627 PECS, KERT UTCA®.
TELEFONSZAM +36 72 515 886
info@koos.hu  www.koos.hu
MEK cégnyilvantartas: C-2-623

.hu
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(*6 cm betonjarda
%o-0s lejtéssel
VW 150 F2 |

beton folyoka
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Az fenti QR kod tartalmazza az elérhetségeinket, melyet egy
erre alkalmas észille ithet és eltérolhat
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