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A terven jeldlt nyomvonalak egy lehetséges megolddast adnak.

kiegészitve az MSZ 60364 szabvany szerint. [ \

Jelmagyardzat:

2P+F csatlakozoaljzat, siillyesztett 65-6s dobozba szerelve, foldelt,
In=16A, min. IP20 védettséggel, fehér, tGbbszords jelolésnél
sorolokerettel. Tipus: Schneider, Asfora.
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2P+F csatlakozoaljzat, siillyesztett 65-6s dobozba szerelve, foldelt,
In=16A, IP4L védettséggel, csapofedeles kivitelben, fehér,
tobbszords jelolésnél sorolokerettel.

Tipus: Schneider, Asfora.

Egysark( kapcsold, sillyesztett 65-6s dobozba szerelve, In=10A,
IP20 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Kétsark( kapcsold, sillyesztett 65-6s dobozba szerelve, In=10A,
IP4L védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Haromsark( kapcsold, siillyesztett 65-6s dobozba szerelve,
In=16A, 3P, IP20 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Merten
(MTN311300 + MTN432219 + MTN478119).

Csillarkapcsold, siillyesztett 65-0s dobozba szerelve, ln=10A, min.
IP20 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Véltokapcsold, sillyesztett 65-6s dobozba szerelve. In=10A, IP20
védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Keresztvaltd kapcsold, sillyesztett 65-6s dobozba szerelve. In=10A,
min. IP20 védettséggel. Tipus: Schneider, Asfora.

Kétsark( valtokapcsold, sillyesztett 65-6s dobozba szerelve,
In=10A, IP4L védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Dupla valtdkapcsold siillyesztett 65-6s dobozba szerelve. In=10A,
IP20 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Falon kiviili, tokozott terheléskapcsold, ki-be, 3p 32A, IP65
védettséggel. Tipus: GMCP1.
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Nyomokapcsold, siillyesztett 65-0s dobozba szerelve, Ih=10A, IP44
védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.
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Mennyezetre / oldalfalra szerelt kompakt fénycsoves lampatest,
elektronikus eldtéttel, opal buras, IP20 védettséggel, 2x18W.
Tipus: Simotrade, STKBO-218, vagy ezzel miszakilag egyenértékd.

Mennyezetre / oldalfalra szerelt kompakt fénycsoves lampatest,
elektronikus eldtéttel, opal buras, IPS4 védettséggel, 2x18W.
Tipus: Simotrade, Aqua 2xE2%, vagy ezzel mUszakilag egyenértékd.
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Homlokzatra szerelt kiiltéri falikar, lefele allo, fekete fém, lveg

buraval, E27-es foglalattal. Tipus: Rabalux, Velence (1x18W

kompakt fénycsGvel), vagy ezzel miiszakilag egyenértékd.

Fénycsoves tikorvilagito lampatest 1x14W, falon kivili kivitel, IP4L
védettséggel, beépitett kapcsoloval. Tipus: Simotrade, Viviana

1x14W, vagy ezzel mUszakilag egyenértékd.

Mennyezetre/oldalfalra szerelt, allandé GzemU, LED-es iranyfény lampatest,

1 6ra athidalassal, akkumulatorral, IP20, lathatdsag: 24m, piktogrammal.
Tipus: Simovill, S-SIGNAL GK, vagy ezzel miszakilag egyenértékd.

Mennyezetre szerelt biztonsagi vilagité lampatest, panik elleni vilagitasara,
akkumulatorral és 150 lm-es LED fényforrassal, 1h készenléti iddvel, IP20
védettséggel, “tér" optikaval.

Tipus: Simovill, S-VIALED VMS, vagy ezzel miszakilag egyenértékd.

B Egy-, ill. haromfazisd erGsaraml 1P+N+PE kiallds fix beépitésy
berendezés szaméra.
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Erdsaramd/ gyengearam( felszallo/érkezG nyomvonal.

Erdsaraml elosztoberendezés.

Erdsaraml véddcsoves nyomvonal.

Erdsaramli nyomvonal, betonfédémbe agyazottan, réselve, annak
helyreallitasaval [MM Fal (Cu) 3x1,5mm?].

Erdsaraml nyomvonal, hGszigetelésben vezetve, MUIl védGcsGben.
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