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¥ 2P+F csatlakozoaljzat, siillyesztett 65-6s dobozba szerelve,
foldelt, In=16A, min. IP20 védettséggel, fehér, tobbszoros
jelolésnél sorolokerettel. Tipus: Schneider, Asfora.

2P+F csatlakozoaljzat, siillyesztett 65-6s dobozba szerelve,
foldelt, In=16A, IPLL védettséggel, csapofedeles kivitelben,
fehér, tobbszorés jelolésnél sorolokerettel.

Tipus: Schneider, Asfora.

Egysark( kapcsold, sillyesztett 65-6s dobozba szerelve,
In=10A, IP20 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Kétsarkd kapcsold, sillyesztett 65-6s dobozba szerelve,
In=10A, IPLL védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Csillarkapcsold, siillyesztett 65-0s dobozba szerelve, In=10A, B
min. IP20 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Véaltokapcsold, sillyesztett 65-6s dobozba szerelve. In=10A,
IP20 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.
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Haromsark( kapcsold, siillyesztett 65-0s dobozba szerelve,
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In=16A, 3P, IP20 véedettséggel, feher. Tipus: Schneider, Merten EKOAX
(MTN311300 + MTN432219 + MTNL78119). 1

Keresztvaltd kapcsold, sillyesztett 65-6s dobozba szerelve.
[n=10A, min. IP20 védettséggel. Tipus: Schneider, Asfora.

Kétsark( valtokapcsold, sillyesztett 65-6s dobozba szerelve,
In=10A, IP4L védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Dupla valtdkapcsold siillyesztett 65-6s dobozba szerelve. In=10A,
IP20 védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Nyomokapcsold, siillyesztett 65-6s dobozba szerelve, In=10A,
IPLL védettséggel, fehér. Tipus: Schneider, Asfora.

Falon kiviili, tokozott terheléskapcsold, ki-be, 3p 20A.
Tipus: Ganz KKM-0-20-6002

Egy-, ill. haromfazisl erGsaramd kiallas fix beépitésu
berendezés szamara.
ErGsaraml/ gyengearamd felszallé/érkezG nyomvonal.
Gyengedram( kiallas

EPH bekotés

Mennyezetre / oldalfalra szerelt kompakt fénycsoves lampatest,
elektronikus eldtéttel, opal buras, IP20 védettséggel, 2x18W.
Tipus: Simotrade, STKBO-218, vagy ezzel miszakilag egyenértékd.

Mennyezetre / oldalfalra szerelt kompakt fénycsoves lampatest,
elektronikus eldtéttel, opal buras, IPS4 védettséggel, 2x18W.
Tipus: Simotrade, Aqua 2xE2%, vagy ezzel mUszakilag
egyenértékd.

Homlokzatra szerelt kiiltéri falikar, lefele allo, fekete fém, liveg
buraval, E27-es foglalattal. Tipus: Rabalux, Velence (1x18W
kompakt fénycsGvel), vagy ezzel miiszakilag egyenértek.
Fénycsoves tikorvilagito lampatest 1x14W, falon kivili kivitel,
IPLL védettséggel, beépitett kapcsoloval. Tipus: Simotrade,
Viviana 1x14W, vagy ezzel mUszakilag egyenértéki.

Erosaraml elosztoberendezés.

Erdsaramli véddcsoves nyomvonal.

Erdsaraml nyomvonal, betonfédémbe agyazottan, réselve, annak
helyreallitasaval [MM Fal (Cu) 3x1,5mm?].

Erdsaraml nyomvonal, hGszigetelésben vezetve, MUIl védGcsGben.

Gépészeti elszivo ventillator. Tipus: gépészeti terv szerint.
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