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Alairélap

Az egyszer(i bejelentés targyat uidiilé belsé atalakitasa

,,,,,,
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tervezd székhelye | 7627 Pécs, Kert utca 6.

épitész kamarai azonositd | E1 02-0124
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Tervezoi nyilatkozat

munka megnevezése | idiilé belsé atalakitasa

épitési helyszin cime | 8630 Balatonboglar, Tulipan u. 25.

helyrajzi szama | 1172

épittetd | Orszagos Lengyel Onkormanyzat

épittetd székhelye/lakcime | 1102 Budapest, Allomas u. 10.

Alulirott Kods Miklods okleveles épitészmérnok, felelds tervezé kijelentem, hogy a targy szerinti, fenti
iidiilo belso atalakitasa egyszerii bejelentéses tervdokumentaciot az 1997. évi LXXVIII sz. épitési
torvény, valamint a lakdéplilet épitésének egyszeril bejelentésérdl sz6ldé 155/2016. (VI. 13.) Korm.
rendeletben foglaltak értelmében, hogy a csaladi lak6haz egyszeri bejelentési tervének miiszaki
megoldasai megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos érvényl(i és eseti hatdsagi eldirdsoknak,
igy kulénosen a kornyezetvédelmi elGirasoknak, a statikai, az energetikai, az életvédelmi és az
égéstermék elvezetOkre vonatkozo kovetelményeknek, valamint az 54/2014. (XII. 5.) Korm. rendelettel
kiadott OTSZ elGirasainak, a hatalyos nemzeti szabvanyokban foglaltaknak, dgazati szabvanyoknak és
munkavédelmi el6irdsoknak.

A terv megfelel az érvényben lévé épitész kamarai szabalyzatoknak és Utmutatdsoknak.

A tervezés soran alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az 1997. évi LXXVIII térvény 31. §. (2)
bekezdésében és tobbek kozott az OTEK 50.§ (3) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek:

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag, b) a tlizbiztonsag, c) a higiénia, az egészség- és a
kérnyezetvédelem, d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség, €) a zaj és rezgés elleni
védelem, f) az energiatakarékossag és hovédelem, g) az élet- és vagyonvédelem, valamint h) a
természeti eréforrasok fenntarthaté hasznalata alapvetd kovetelményeinek, és a tervezési
programban részletezett elvarasoknak.

Ezen tulmenden a terv megfelel az OTEK 50-57.§-ban foglalt kovetelményeknek, a tervezési program az
OTEK el6irdsoknal szigorubb kovetelményeket nem hatarozott meg.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges. A vonatkozd nemzeti
Szabvanytol eltéré miiszaki megoldas a terveken nem szerepel sem a szerkezet, sem az eljarasok és
szamitasi mdédszerek tekintetében.

A betervezett épitési célu termékek a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletnek megfelelnek, a gyarto
cégek teljesitmény nyilatkozatat figyelembe véve.

A tervezett épitménybe azbesztet nem terveztiink.

A létesitmény rendeltetésszer(i hasznalata esetén zaj és rezgésvédelmi, valamint levegdszennyezési
szempontbdl nem eredményez a jogszabalyokban és mas hatdsagi elGirasokban foglaltaknal nagyobb
mérték( karos hatast a kornyezetre.

Pécs, 2018-03-04

felelGs épitész tervezd | Kods Miklds épitész vezet6 tervez6

generéltervezd | Koos Epitésziroda Kft.

tervezl székhelye | 7627 Pécs, Kert utca 6.

telefon | mobil | email |honlap | +36 72 515886 | +36 209615 085 | info@koos.hu | www.koos.hu

épitész kamarai azonositd | E1 02-0124
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Epiteszeti muszaki leiras
(dlil6 bels6 atalakitasa egyszerl bejelentési tervéhez, a funkcié, az érintett helyiségek és
szerkezetek leirdsa

A tervdokumentacio felhasznalasa és a szerzdi jog

A tervdokumentacié minden része a tervezé szellemi tulajdona, amely csak a megadott célra és csak a
tervezett helyen hasznalhatd fel. A terv szerz6i jogvédelem alatt al, annak barmilyen maddositasa,
tovabbtervezése, print vagy webes publikdldsa a szerzdi jogi torvény szerint csak a szerzbi jog
tulajdonosanak a hozzajarulasaval lehetséges!

Barmilyen egyszer( bejelentést érintd valtoztatashoz a tervezd hozzajarulasa szlikséges.

A telepités

A telek 8630 Balatonboglar, Tulipdn u. 25. 1172 hrsz. alatt taldlhatd. A telek sik, jelenleg beépitetlen.
Kozuti csatlakozasa a foutrdl kozvetlenll biztositott. A kérnyez6 telkek beépitettek. A tervezett éplilet a
helyi el6irdsok szerint szabadonadlld, pince+foldszint+beépitett tetGteres. Az épllet egyszerl tomegd,
nyeregtetds, cseréppel fedett,

Az udulének hasznalt épllet 2 részbdl all egy utcai A jell és egy udvari B jel(i épuletbdl. A két épuletet
egy nyaktag és egy tetd koti 6ssze.

A telek kozvetlenil csatlakozik kdzlthoz, igy az utca fel6l gk. behajtdval rendelkezik. A telken akar 20 db
gépjarm is elfér, ha sziikséges.

A tervezési program

A korabbi adul6funkcido megmarad. A pincében ko6zOsségi funkcidk, a foldszinten és a tetGterekben
halészobakat kellett kialakitani, részben termes, részben kétagyas flrdds, részben kuilon flirdészobas
elrendezésben.

Az atalakitas soran nem torténik bovités, csak az éplletkontlron bellli belsé atalakitas. A B jell épulet
hosszan kinyuld tetGzete, illetve az A jell épulet allo tetGablakai vissza lesznek bontva.

A megvaldsitasnal kiemelt szempont az Utemezhet6ség, igy elsé Utemben az A jel(i épllet, a misodik
Utemben a B jell épllet és a nyaktag atalakitasara kertl sor.

Az épllet elsGsorban szalldshelyként funkcional, f6zési funkciok nem kerilnek bele, maximum
hidegkonyhas reggeliztetés lesz.

Az épiilet felmérése

Az épllet épitészeti felmérése megtortént, a felmérési alaprajzokat mellékeljik. A felmérési tervek
ellenére mind a helyiségek, mind a nyildszarék méretében lehetnek eltérések, igy a konkrét kivitelezés
megkezdése elbtt szliikséges a helyszini ellenGrzés.

Amennyiben ezen ellendrzés olyan eltér6 méretet mutatna, ami a terveken szereplé funkciot
érdemben befolyasolna, az épitész tervezo értesitendo.

Ugyanez vonatkozik a tet6téri szarufak pontos elhelyzkedésére is, igy az Ujonnan belekerul6
tetOsikablakok pontos helye csak a tet6tér kibontasa utan véglegesitheto.

Csapadékviz kezelés

A burkolt tertleteken (terasz, jarda) és a magastetokon keletkez6 csapadékviz az ejtd csatornakon
keresztil jut az épllet északi oldalan kialakitott beton folyokdba, mely folydka a vizet az utcai nyilt
arokba vezeti.
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Szamitasok

Helyiséglista I. iitem (A épiilet)

szint helyiségszam helyiség neve padlészint terulet

pince A01 KOZOSSEGI TER 62,33

pince A02 KAPOLNA 6,1

pince A02 KOZLEKEDO+LEPCSO 6,47

pince A03 HELYISEG 22,33

pince A04 GEPESZET 6,57

pince A04 TEAKONYHA 4,07

pince A08 MOSDO 2,36

pince A10 WC 1,7

pince A11 MOSDO 2,36

pince A11 WC 1,7

pince A14 HELYISEG 25,69

|. (item pince Gsszesen 141,68 m?
foldszint  A101 ELOTER 25,08

foldszint  A102 HALO 11,84

foldszint  A103 FURDO 5,1

foldszint A104 HALO 13,33

foldszint  A105 HELYISEG 5,12

foldszint  A106 TEAKONYHA 6,84

foldszint  A107 ETKEZO 19,66

foldszint  A108 HALO 9,89

foldszint  A109 FURDO 4,24

foldszint  A110 LEPCSO 4,83

|. Utem foldszint 6sszesen 101,1 m?
tetétér  A201 KOZLEKEDO 14,49

tetster  A202 RAKTAR 9,48

tetster ~ A203 FURDO 7,76

tetéter  A204 HALO 14,58

tetétér  A205 HALO 14,32

tetétér  A206 HALO 31,46

tetster  A207 WC 1,19

tetster ~ A208 ET 1,96

tetster  A209 FURDO 3,37

tetétér  A210 ET 2,01

tetster  A211 WC 1,25

|. Utem tet6tér 6sszesen 101,87 m?
I. item (minden szint) 6sszesen 344,65 m’
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Helyiséglista II. iitem (B épiilet)

szint helyiségszdm helyiség neve padlészint terllet

pince BO1 ET 1,98

pince B02 AM FURDO-WC 8,6

pince BO3 HALOTREM 20,73

pince B04 HALOTEREM 25,04

pince B05 ET 0,83

pince B06 WC 1,08

pince BO7 FURDO 4,02

II. (item also szint 0sszesen 62,28 m?
foldszint  B101 HELYISEG 0,78 7,06

foldszint B102 HALO 0,78 8,63

foldszint B103 HALO 0,78 6,94

foldszint B104 HALO 0,78 10,17

foldszint  B105 HALO 0,78 8,23

foldszint B106 FURDO 0,78 2,82

foldszint B107 FURDO 0,78 2,77

foldszint B108 KOZLEKEDO+LEPCSO 0,78 6,33

foldszint  B109 ET+WC 0,78 2,97

foldszint  B110 HELYISEG 0,78 6,3

foldszint  B111 wc 0,78 1,45

foldszint B112 ELOTER 0,78 2,81

Il. Gtem fels6 szint dsszesen 66,48 m?
Il. item (minden szint) 6sszesen 128,76 m’
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. utem (A jelli épulet) szerkezeti kialakitasa

Az épiiletgépészeti és épiiletvillamossagi rendszerekrol, berendezésekrol és szerelvényekrol
kiilon szakagi kiviteli tervek, mliszaki leirasok és tételes koltségvetési kiirasok késziiltek,
ezeket lasd kiilon a szakagi tervdokumentacidokban!

Tartoszerkezet - alapozas

Az épllet északi oldalan a belsé térben vizesedést tapasztaltunk, ezér a klls6 fal mentén a jarda és a fal
melletti fold az alapozasig kibontandd és Uj klils6 fliggbleges vizszigetelést kell késziteni. A szigetelésre
20 cm vtg XPS hoszigetel6 réteg illetve drénkavics kerlil. Az alapozads magassagaba drén csévezés készll
ezen az oldalon, mely dréncsévet az utcai arokba kell kivezetni. A talajszinten Uj betonjarda, mellette az
utcara kivezetd beton folyoka késziil.

Tartoszerkezet - falak, fodémek

Az épllet hagyomanyos szerkezet(. Jellemz6en 30 cm vtg (+ kétoldali vakolat) tarté és koritéfalakkal,
vb. gerendas+béléstestes és monolit vb. fédémekkel vegyesen. A helyszini padlo-fédémfeltarasok az
agyazéhabarcsba rakott burkolat alatt valtozé vastagsagu 10-14 cm aljzatbetont és vb. fodémeket talalt.

Az 1. Utem atalakitasa soran nem készil tartdszerkezeti beavatkozas, kivéve a terven szerepl6 helyeken
nyilasbefalazas illetve nyilasbontas. A nyilasbontasoknal acélgerendas kivaltasok lesznek.

Vizszigetelés

Az éplilet pince szinti padléfeltarasa utan a megrendel6vel k6zosen Uj vizszintes talajnedvesség szigetelés
mellett dontottiink (ISO-LINE PES 4,5 ELAST poliészterfatyol hordozérétegl, 4 mm névleges vastagsagu
elsztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez). A meglévé keramiaburkolat és az alatta 1évo
padlészerkezet nem lesz elbontva, hanem egy tapadohid kozbeiktatdsdval a vizszigetelés a jelenlegi
padléburkolatra keril, folotte hészigetelés, aljzatbeton és Uj padldburkolat készll. A megrendelé nem
kivanta a falak alatti vizszigetelést kibontani, ellenGrizni, igy a vizszintes vizszigetelés csak a padlo alatt
készll oldalt felhajtva, ameddig a burkolat engedi. Megrendel6i dontés alapjan ez a vizszigetelés nem
lesz GsszekoOtve, Osszedolgozva az alapozasnal emlitett utdlagos vizszigeteléssel, vagyis a falak alatt
marad az eredeti vizszigetelés.

Kémény
Az épuletben taldlhatd kémény tetén kivili része felljitasra kerll, ennek keretében ezt szakaszt az
elbontasa utan uUjra kell épiteni.

Angolakna

Az utcai oldalon 2 db angolakna léteslil azért, hogy oda nagyobb fellilet( ablakot lehessen elhelyezni. Az
angolakna oldalfalai zsaluk6bdl készlilnek, a falakra vizzard vakolat keril. Az ott 6sszegy(il6
csapadékvizet az utcai arokba kell kivezetni a féldbe fektetett mlanyagcsé segitségével.

Homlokzati falak

A homlokzati falakra kivil 20 cm EPS hészigetelés+dryvit halo+vékonyvakolat kerlil. Az északi oldalon a
klils6 fal az alapozéasig kibontandd és Uj kiils6 fligglleges vizszigetelést kell késziteni. Ez elé a jardatdl
mért 35 cm magasan XPS hdszigetelés készll (RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 200
érdesitett feliilet(i extrudalt polisztirolhab lemez). A talajba keriil6 hészigetelés elé DORKEN DELTA-MS
DRAIN geotextilidval kasirozott dombornyomott lemez kerdil.

A terasz alatti falak jelenlegi kéburkolata megmarad, arra nem keril hészigetelés, mert mogotte futetlen
tarold talalhato.

A labazati falakra dryvit keril 1abazati vékonyvakolattal. Az 1. itemben csak a labazat készul el, a falakra
keril6 kilsé hOszigetelés csak a II. Gtem készll el. Az atmeneti id6re a |abazati hiszigetelést
badogozassal kell megvédeni.

Valaszfalak
A jelenlegi falazott valaszfalak egy része elbontasra kerll. Az (j valaszfalak anyaga szerelt gipszkarton, a
tet6téri ferde és vizszintes mennyezeteken t(zalld, a vizes helyiségek oldalfalain impregnalt kivitelben.
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Fedélszék, tetotér, tetéfedés

Az éplilet fedélszerkezete és tet6héjalasa megmarad. Az allapotfelmérés miatt a tetGzetet a szarufakig
vissza kell bontani és el kell bontani a tet6téri helyiségek jelenlegi vizszintes felsé térelhatarolasat jelent6
szerelt mennyezetet is, a fagerendak kivételével. E térelhatarolas anyaga jobbara forgacslap.

A tetGtér kibontasa utan donthetd el, hogy mely elemeket kell esetlegesen cserélni, javitani. A teljes
megmaradé faanyagot lang és gombamentesité anyaggal kell bevonni.

A békéscsabai tetéfedés visszabontasat ugy kell kivitelezni, hogy a bontott tet6fedés kerll vissza a
tetOre. A tetOszerkezet visszaépitésekor parazard, hészigetel6 és vizzard félia keril beépitésre (j
ellenléccel és tetdléccel.

Az atalakitas soran az A jell épllet 6sszes allo tetGablaka el lesz bontva, helytkre Velux tet6sikablakok
kertilnek. Szintén elbontasra keriilnek az ereszaljon a vizszintes dobozolasok is, mind el6l, mind hatul is.
A dobozolasok nem kerlilnek vissza, ezek elbontdsa utdn a szarufak also sikjan Uj lambéria burkolat
készul.

A tetOtér kialakitdsa soran a fa tartdszerkezeti elemek (oszlopok, gerendak) t(izallé gipszkartonnal
lesznek boritva.

A teljes tetéfellleten Uj badogozas készll, Uj eresz és lefolydcsatornakkal PREFA anyagbdl.

Beltéri lépcsok
A beltéri, keramiaval burkolt vb. szerkezet(i [épcs6k nem szabvanyosak, de a megrendel6 kifejezett
kérésére ezek jelen allapotukban megmaradnak, a burkolatukkal egydtt.

Kiiltéri lIépcsok
A teraszra vezet(i kiltéri, kerdmiaval burkolt IépcsOk szerkezetei megmaradnak, de a
cslszasveszélyességik miatt a keramiaburkolatuk cserére kerdil.

Beltéri nyilaszarok

A beltéri nyilaszardk dekorfdlids, papirracsbetétes faanyagu beltéri ajtok részben meglévd ajtok helyére,
részben bontott nyildsokba részben Ujonnan szerelt gipszkarton falakba. A meglévoé falak esetében az
eltérd falvastagsasokés vakolatvastagsagok miatt 8-34 cm kozotti méretekre kell szamitani.

A tetGtérben (j, lehajthatd padlasfeljard kerl beépitésre

Homlokzati nyilaszardk és parkanyok

Az Osszes klils6 teraszajtd és ablak cserére kertl, a kibontott fa nyilaszarok helyére 2 rtg-G Uvegezésli
mUlanyag nyilaszarok keriilnek (a teraszajtdkon kivil belll kilinccsel). Az ablakokndl lemez parkanyok
készlilnek.

Tetoablakok

Az elbontott allé tetGablakok helyett Velux tetGsikablakok kerlilnek beépitésre. A pontos helylk a tetétér
kibntdsa utan a szarufak tényleges helyének ismeretében hatarozhatéak meg. A Velux ablakok belsg,
sotétitd rolot kapnak, sotétkék szinben.

Hoszigetelések - padloban
Az Uj pincei padlészerkezetben 5 cm vtg. Austrotherm AT-N100 jarhaté hészigetelés készil, fdlia
védelemmel. A kdézbens6 fodémekben nem készlil se utdlagos hiszigetelés, se hangszigetelés.

Hoszigetelések - tet6térben

A szarufak kozé Rockwool Deltarock hdszigetelés kerll a szarufa+a szarufara rogzitett 6 cm
vastagitasban. A szarufak belsé oldalara, a gipszkarton rogzitésére szolgald lécezés kozé is hiszigetelés
kerll. A tetOtér feletti fafodémbe is a fenti hészigetelés kertl, hasonldan a tartdgerendakra kerulo lécezés
k6zé is. A hGszigetelés meleg oldalara parazaro folia, mig a kuils6 oldalara paraatereszts, vizzard folia
kerdl.

Padloburkolatok, aljzatok és labazatok,

Az éplilet belsO tereiben - a belsé |épcsOk kivételével - az Osszes padldburkolat és csempeburkolat
elbontasra kerll és a helylkre egy aljzatkiegyenlitd rétegre Uj ragasztott keramialap illetve laminalt
parketta burkolat kertil. Ezekben a helyiségekben anyagazonos labazat is készlil.
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Falburkolatok
A WC helyiségelben 150 cm, a flird6kben 210 cm magassagig fehér szin(i ragasztott csempeburkolat

készll. A zuhanyozokban a csempeburkolat ald hasznalati viz elleni kent szigetelés készlil.

A teakonyhakban a pult felett 60 cm magas savban csempeburklat készl.

Epiilet koriili jarda és terasz
Az ééllet északi oldalan 60 cm széles betonjarda készil, 2 méterenként tagulasi hézaggal, az épllettdl 1
%-o0s lejtéssel, a faltében plasztikus kitoltéssel.

Térburkolat
A terveken szereplé modon az épllet korili jardak és teraszok térburkolatot kapnak

Feliilletképzés
A homlokzatra - a II. (itemben - 20 cm vtg EPS hdészigtelés + homlokzati vékonyvakolat kertil, a belsé

vakolt és gipszkarton fellletekre normal diszperzites falfestést terveztlink.

A meglévé acél-fa korlatok megmaradnak és csak felljitd mazolast fognak kapni.
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Il. utem (B jelli épulet) szerkezeti kialakitasa

Az épiiletgépészeti és épiiletvillamossagi rendszerekrol, berendezésekrol és szerelvényekrol
kiilon szakagi kiviteli tervek, mliszaki leirasok és tételes koltségvetési kiirasok késziiltek,
ezeket lasd kiilon a szakagi tervdokumentacidokban!

Tartoszerkezet - falak, fodémek

Az épllet hagyomanyos szerkezetli. Az épllet tartéfalai 30 cm vtg téglafalak, a K-i és Ny-i végfalai
azonban csak 20 cm vtg-ok. Sem az alapozasban, sem a tartéfalakban nem terveziink atalakitasokat,
kizérdlag nyilasbontast a D-o és a Ny-i oldalakon. A nyildsbontasoknal acélgerendas kivaltasok lesznek.

A fodéme vb. gerendas+béléstestes és monolit vb. fodémekkel vegyesen.

Vizszigetelés

A helyszini padlo-fodémfeltarasok eredményeképp megallapithatd volt, hogy az alsé szint padlézata alatt
nincs vizszigetelés, ezért itt a teljes padldszerkezet elbontdsa utan egy teljesen Uj padloszerkezetet kell
felépiteni kavicsaggyal, aljzatbetonnal, vizszigeteléssel, hOszigetelésse és természetesen Uj
padléburkolattal. A vizszigetelés anyaga: ISO-LINE PES 4,5 ELAST poliészterfatyol hordozérétegli, 4 mm
névleges vastagsagu elsztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez. Megrendeldi dontés alapjan a falak
alatt nem készul utélagos vizszigetelés.

Homlokzati falak
A homlokzati falakra kivil 20 cm EPS hészigetelés+dryvit halo+vékonyvakolat kerll. A labazat ala XPS
hdészigetelést (RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 200) terveztink, afelett EPS hdszigetelést

Valaszfalak
A jelenlegi falazott valaszfalak egy része elbontasra kerll. Az (j valaszfalak anyaga szerelt gipszkarton, a
tet6téri ferde és vizszintes mennyezeteken tlzalld, a vizes helyiségek oldalfalain impregnalt kivitelben.

Fedélszék, tetotér, tetéfedés

Az éplilet fedélszerkezete és tet6héjalasa megmarad. Az dllapotfelmérés miatt a tetézetet a szarufakig
vissza kell bontani és el kell bontani a tet6téri helyiségek jelenlegi vizszintes felsé térelhatarolasat jelent6
szerelt mennyezetet is, a fagerendak kivételével. E térelhatarolas anyaga jobbara forgacslap.

A tet6tér kibontdsa utan donthet6 el, hogy mely elemeket kell esetlegesen cserélni, javitani. E feltaras
utan donthet6 el az is, hogy a jelenlegi vizszintes térelhatarolds visszaépitendd, vagy bels6 tér egészen a
taréjszelemenig terjed-e.

A teljes megmaradé faanyagot lang és gombamentesité anyaggal kell bevonni.

Szintén elbontasra keriilnek a déli homlokzaton tulnyulé dobozolas is. A dobozolasok nem keriilnek
vissza, ezek elbontdsa utan a homlokzat elé nyulé szarufak alsé sikjan Uj lambéria burkolat készl.

A békéscsabai tetéfedés visszabontasat ugy kell kivitelezni, hogy a bontott tet6fedés keril vissza a
tetdre. A tetGszerkezet visszaépitésekor parazard, hdszigeteld és vizzard folia keriul beépitésre (j
ellenléccel és tetdléccel.

Az 4talakitas soran az B jelli épiilet E-i oldaldra Velux tetdsikablakok kertilnek.

A tetGtér kialakitasa soran a fa tartészerkezeti elemek (oszlopok, gerendak) t(izallé gipszkartonnal
lesznek boritva.

A teljes tetofellileten (j badogozas készll, Uj eresz és lefolydcsatornakkal PREFA anyagbol.

Beltéri Iépcsok
A B jelli éplilethez tartozé nyaktag fels6 szintjét 6sszekotjlik az A jeld épulet foldszintjével, igy itt részben
a falban, részben a fodémben attorés készil. Ide egy 5 fellépésbdl alld, 4j monolit vb. 1épcsé kerdl.

A pincei, beltéri, keramiaval burkolt vb. szerkezet(i Iépcsé megrendelGi kérésre jelen allapotaban
megmarad, a burkolataval egyltt.

Beltéri nyilaszarok
A beltéri nyildaszarék dekorfdlids, papirracsbetétes faanyagu beltéri ajtédk részben meglévd ajtdk helyére,
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részben bontott nyildsokba részben Ujonnan szerelt gipszkarton falakba. A meglévo falak esetében az
eltérd falvastagsasok és vakolatvastagsagok miatt 8-34 cm k&zotti méretekre kell szamitani.

Homlokzati nyilaszardk és parkanyok

Az Osszes kiilsO teraszajtd és ablak cserére keril, a kibontott fa nyildszardk helyére 2 rtg-(i Gvegezési
mUianyag nyilaszarok kertilnek (a teraszajtokon kival belll kilinccsel). Az ablakoknal lemez parkanyok
készlilnek.

Tetoablakok

Az elbontott all6 tetGablakok helyett Velux tetdsikablakok keriilnek beépitésre. A pontos helyik a tetotér
kibontdsa utan a szarufak tényleges helyének ismeretében hatarozhatéak meg. A Velux ablakok belsd,
sOtétits roldt kapnak, sotétkék szinben.

Hoszigetelések - padloban
Az Uj padldszerkezetben 5 cm vtg. Austrotherm AT-N100 jarhatd hészigetelés készil, folia védelemmel. A
kézbensd fodémben nem készlil se utdlagos hiszigetelés, se hangszigetelés.

Hoszigetelések - tet6térben

A szarufak kozé Rockwool Deltarock hdszigetelés kerll a szarufa+a szarufara rogzitett 6 cm
vastagitasban. A szarufak belsd oldalara, a gipszkarton rogzitésére szolgald lécezés kbzé is hiszigetelés
kerll. A tetotér feletti fafodémbe is a fenti hészigetelés kertl, hasonléan a tartdgerendakra kerulo lécezés
kozé is. A hészigetelés meleg oldalara parazaroé félia, mig a kiils6 oldaldra paraateresztd, vizzard folia
kerdl.

Padléburkolatok, aljzatok és labazatok,

Az épllet bels6 tereiben — a belsd lépcsdk kivételével - az 6sszes padloburkolat és csempeburkolat
elbontasra kerll és a helylkre egy aljzatkiegyenlité rétegre (j ragasztott keramialap illetve laminalt
parketta burkolat kertl. Ezekben a helyiségekben anyagazonos labazat is készlil.

Falburkolatok
A WC helyiségekben 150 cm, a flirdGkben 210 cm magassagig fehér szinl(i ragasztott csempeburkolat
készil. A zuhanyozdkban a csempeburkolat ala hasznalati viz elleni kent szigetelés készuil.

A teakonyhakban a pult felett 60 cm magas savban csempeburkolatot terveztiink.

Epiilet koriili jarda és terasz
Az épllet északi oldalan 60 cm széles betonjarda készlil, 2 méterenként taguldsi hézaggal, az épulettdl 1
%-o0s lejtéssel, a faltében plasztikus kitoltéssel.

Térburkolat
A terveken szereplé mddon az épulet korili jardak és teraszok térburkolatot kapnak

Feliilletképzés
A homlokzatra - a II. itemben - homlokzati vékonyvakolat kertl, a bels6p vakolt és gipszkarotn
velliletekre normal diszperzites falfestést terveztink.
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