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Budapest, Állomás u. 10/A. sz.

ALAPRAJZI JEL

MUNKA NEVE

ALAPRAJZ M=1:50

MEGNEVEZÉS
NÉVLEGES MÉRET

TOK TÍPUS

3 IRÁNYBAN ÁLLÍTHATÓ, ERŐTELJES PÁNTOLÁS, MIN 3 PONTONPÁNT

FELÜLETKÉPZÉS

FALSZERKEZET

MENNYISÉG  DB

MEGJEGYZÉS

NÉZETRAJZ M=1:50

ÜVEGEZÉS

GOMBA ÉS ROVARKÁROSÍTOK ELLENI VÉDELEM+VASTAGLAZÚR FEHÉR SZÍNBEN

SZÁRNY TÍPUS

1 DB BALOS

A1

EGYSZÁRNYÚ ÜVEGEZETT BEJÁRATI AJTÓ BUKÓ FELÜLVILÁGÍTÓVAL

MEGLÉVŐ 50 CM VASTAG TÉGLAFALAZAT, 50 CM VASTAG POROTHERM FALAZÓBLOKK
KÉTOLDALI VAKOLATTAL

100/210+50 CM NÉVLEGES MÉRETŰ

ü

ü

RÉTEG-RAGASZTOTT VÖRÖSFENYŐ TOK

KÜSZÖB ROZSDAMENTES ACÉL VAGY ALUMÍNIUM KÜSZÖB

KILINCS VÁLASZTANDÓ SZÁLCSISZOLT, ROZSDAMENTES ACÉL KILINCS

ZÁRSZERKEZET 5 PONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI ZÁR, NEM MÁSOLHATÓ KULCSÚ,
FELFÚRÁSBIZTOS HENGERZÁR BETÉTTEL

RAGASZTOTT BIZTONSÁGI KÜLSŐ RÉTEGŰ, HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS (MIN. k=1,1 W/m2K)
3+3/16/4  HOMOKFÚVOTT BELSŐ RÉTEGGEL

RÉTEG-RAGASZTOTT VÖRÖSFENYŐ VÁZSZERKEZET, ÜVEGEZÉSSEL

PADLÁSTÉR KIALAKÍTÁSA


