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1. Villámvédelem és betonalap földelés

1.1

Ø 16 mm horganyzott köracélacél felfogórúd tetőgerinchez rögzítve, 1,5m-es magassággal,  villámvédelmi 

összekötő vezetékhez való csatlakozásnál  csavaros kötőelemekkel

ZIN villámvédelmi rendszer
2 db 0 0

1.2

Ø 8 mm horganyzott köracél összekötő vezeték vízszintesen, 10cm-es kiemeléssel attikán / 5cm-es 

kiemeléssel tetőn elhelyezve, elágazásoknál csavaros kötőelemekkel

ZIN villámvédelmi rendszer
120 m 0 0

1.3

Vezetőtaró10cm-es kiemeléshez villámvédelmi összekötő-levezető rögzítéshez

ZIN villámvédelmi rendszer 110 db 0 0

1.4
Bekötő bilincs bádogszegélyhez,esőcsatornához 

5 db 0 0

1.5

Vezetőtaró 5cm-es kiemeléshez villámvédelmi összekötő-levezető rögzítéshez

ZIN villámvédelmi rendszer 24 db 0 0

1.6

FeZn horganyzott csavaros kötőelemek Ø8 mm köracél összekötésére, fémszerkezethez történő bekötésére

ZIN villámvédelmi rendszer
86 db 0 0

1.7

Villámvédelmi levezető oldalfalra rögzítve, falon kívül vezetve 5cm-es eltartásal, rögzítőelemekkel , alul-felül 

kiállásokkal, 1,5m magasságban vizsgáló-mérőhely kialakítással, 

FeZn  ∅ 10mm köracél

ZIN villámvédelmi rendszer

25 m 0 0

1.8

1,5m-en szabadon szerelt vizsgáló összekötő kailakítása 

ZIN villámvédelmi rendszer 5 klt 0 0

1.9
Védőburkolat készítése 40x40x5mm L acélból 1,5m hosszúságban

5 db 0 0

1.10
Összekötő vezető, ∅ 10mm V4A vagy szigetelt ∅ 10mm FeZn levegő-föld összekötésnél

5 m 0 0

1.11

Villámvédelmi lföldelő vezető oldalfalra rögzítve, falon kívül vezetve 0cm-es eltartásal, rögzítőelemekkel , 

30x35mm FEZN laposacél

ZIN villámvédelmi rendszer
20 m 0 0

1.12

Villámvédelmi földelés telepítése FeZn 20mm átm, 3m-es hosszban

ZIN villámvédelmi rendszer 5 klt 0 0

1.13
MŰI védőcső oldlafalra rögzítve a szükséges rögzítő elemekkel, földelővezeték részére

20 m 0 0

1.14

M-1KV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornba, leágazó kötésekkel,szigetelés 

méréssel,vrösrézből,tömör vezetővel, Mkh-1 KV,HO7V-K 16,00 mm2 23 m 0 0

1.15
EPH csomópont elheylezése csatlaokzó elosztóba

1 db 0 0

1.16
Villámvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése MSZ EN 62305 szerint

1 klt 0 0

1.17
Anyagmozgatás

1 klt 0 0

1.18
Megvalósulási terv készítés

1 klt 0 0
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