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N~z X A méreteket a helyszinen ellenérizni kell!
51 33 @ TG1nézete 470 N +2, 1% ‘:’E’I ° A meglévtetészerkezet a fodém vasszerelése el6tt elbontasra kerdl.
™~ S I A R +458 | 0) S A meglévé fszt folotti fafodém allapotat a folsé deszkazat megbontasaval ellenérizni kell. Gombas, rovarragott faanyag 4
2 — - fodémszerkezetben sem maradhat. A bentmaradé zsaluzatként meghagyandé fafédém elemeit az Uj vb vendégfédémre fel
o p X kell fliggeszteni, hogy azok 6nsuly terhét is az Uj vb. vendégfodém viselje.
N N +4.,38 A betonozas idejére a fafédémet, az allapotuk fliggvényében legalabb az utcai traktus kézépvonalaban, rosszabb miiszaki
allapot esetén két vonalban és a belsé traktusban is a mez8kdzépen alé kell ducolni. A megtamasztast legalabb a beton 14
51 2,99 51 5,99° 51 napos koraig meg kell tartani!
A fodémlemez betonacélszerelését a betontakarasok szerint kell elvégezni. A TG1 és TG2 gerendak vasalasat a
lemezvasalassal 6ssze kell dolgozni, a betonozasuk térténhet a fédémbetonozast kdvetéen, egy kilén betonozasi Gtemben.
A foldszinti fodémben a vasszerelés soran a térdfali pillérek tliskézését is el kell helyezni.
A csoméponti kapcsolatok helyes kialakitdsa érdekében és az egyszeriibb organizalhatésag céljabdl javasolt a Iépcs§
fodémbetonozassal egydtt torténd bedntése.
A térdfali pilléreknél el6szor a vazkitdlté 38cm-es falazat készil el és ezt kdvetéen kerll sor, kétoldali zsaluzassal a pillérek
bebetonozasara.
3 A térdfali gerendakban a talpszelemenn rogzité técsavarokat a betonozas el6tt, a betonacél armaturahoz rogzitve,
~ gondosan kell pozicionaini.
Anyagmin8ségek:
Betonminéség: C20/30-XC1-16-S3
Betonacél minéség: B500
Betonfedés: 20mm
Hasznos teher: 2,0 kN/m2
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