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1./ Altaldnos leirds:

A 1102 Budapest, Allomds utca 10. Hrsz.: 39007 alatti ingatlanon az épittetd
jogerds épitési engedély alapjdn meglévd székhdz tetd cseréjére kivan kivitel
tervet készittetni.

Az épittetd, valamint az ILLESTERV-KER Kft. kdzdtHi megdllapodds értelmében

az épittetd igénye szerint a tervezd Kft. meglévd székhdz tetd cseréjének
kiviteli tervét késziti el a tulajdonos ingatlandra.

A telek nagysdga: 1329, 00 m?2

épi’rési dvezet:Kisvarosias zartsord beépités LK-1

A jelenlegi beépitési /nem valtozik/: 51,94 %

Az épiiletek brutto alapterilete: 690,25 m?
(5zékhdz: 466,25 m2+Mizeum 224,00 m2)

Szintek szama: 2+padlaster

Epitménymagassdg: 6,79 m<12,50 m

Zéldfeliilet mérete nem valtozik
A tervezett épulet kialakitasa, illetve tervezése a helyi el&irdsok
figyelembevételével készUlt.

2./ Elézmények, tervezési program:

A telken Orszdgos Lengyel Onkormdnyzat székhdzdnak épilete dall, mely
részben aldpincézett foldszint + padldstér szintszamu fél és nyeregtetds
kialakitassal, oldalhatdros beépitéssel, valamint Magyarorszagi Lengyelségi
MUzeuma és Levéltdraranak épulete , mely foldszint+emelet szintszdmu és a
hatsd telekhatdron dll. Az épllet egyszerd geometrigju, ,L" alaku, a kert felé
egy hosszabb traktussal, mely tébb Iépcsdben épult.

Az épllet megkdzelitése az oldalkerten at, az épllethez tapasztott fedett
teraszon, és |épcsdsoron keresztUl torténik. A kiviIrdl megkdzelithetd
padld&slépcsd a torndcrdl érhetd el.

A tulajdonos részérdl igény merdlt fel, hogy az elavult felljitdsra szoruld fa
fodém és tetdszerkezetet kicserélje.

A tervezés soran az épulet kuba tirgja /utcaképe/ nem valtozik.

Az elbontoft tetdszerkezet helyére azonos méretd magas tetd kerll
megépitésre Uj fébdém és koszorUkészitéssel valamint az oldalhatdron dllé
tOzfal cseréjével. A torndcrol megkozelithetd padldsfeljaré helyett az
elétéerbdl induld Uj kétkaru [épcsd kialakitasaval érhetd el az Uj padldstér.

A padldastér tdroldsi funkcidjanak jobb kihaszndldsa érdekében az udvar felé
tobb tetdsik ablak kerUl elhelyezésre illetve az oldalhatdron dlld t0zfalba
Uvegtégla felUletek kerllnek beépitésre.

A padldstér késébbi funkcid vdaltozdsa ismételt engedélyezési  eljdrds
lefolytatasa utdn valdsithatd meg.

A dokumentécié a ILLESTERV-KER Kft. szellemi tulajdona. 3



KézmuUelldtottsdg mértékét a jelenlegi meglévd kiépitett rendszer kielegiti.
Févarosi telepilésképi vélemény utdn tett javitasok:

Az EK-i homlokzat oromfaldban elhelyezett dllé tetSablakokat valamint a
tUzfalba elhelyezett Uvegtégla felUleteket kivettlk az engedélyezési
dokument&aciébal.

A kiviteli tervdokumentdcié az engedélyezési terveknek megfeleld
tartalommal azok felhaszndlasaval készilt.

/Az engedélyezési tervekidl eltérésre volt szikség a padlastérbe felvezetd vasbeton I1épcsd
geometridjaban, mert a statikus kiviteli tervek ezt indokoltdk. A Iépcsé alapméretei nem
valtoztak./

OTEK, 50. § Megfelelés:

Tervezési program:

Meglévo székhdz tetd cseréje a cél, ami megfelel a jogszabdlyoknak.
Foldszint: EI&tér, hall, konferencia terem, iroddk, elétér, mosdd+we, titkarsag,
kdzlekedd, irattar, zuhanyzoé+mosdd helyiségek

Padlds tér

Az éplletet és annak részeit a rendeltetési céljgnak megfeleléen, és a
helyszini adottsagok figyelembevételével valdsitjuk meg Ugy, hogy az

a) nem akaddlyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, 6ndlld
rendeltetési egységek rendeltetésszer( és biztonsdgos haszndlhatdsagat,

b) méreteivel, elnelyezésével, épitészeti kialakitasdval illeszkedik a kdrnyezet
és a koérnyezd beépités adottsadgaihoz,

c) nem korldtozza a szomszédos telkek beépitését,

d) nem kdarositsa a szomszédos beépitést és annak épitészeti jellegzetességeit,
e) lehetdvé teszi az épitészeti drokseg és az épitészeti értékek megovasat,

f) az épUlet elhelyezési mddja, beépitési magassdga, homlokzata, tetdzete és
azok kialakitdsa lehetdvé teszi a telepUléskép és a kdrnyezet eldnydsebb
kialakitasat, a tgj és telepuléskep értékeinek érvényesilését,

g) épitészeti megolddasdval hozzd jarul a tdj- és a telepUlléskép esztétikus
alakitdsdhoz.

Az épllet meg felel a rendeltetési célja szerint

a) az allékonysag és a mechanikai szildrdsag,

b) a tizbiztonsdg,

c) a higiénia, az egészség- és a kérnyezetvédelem,

d) a biztonsdgos haszndlat és akaddlymentesség,

e) a zaj és rezgés elleni védelem,

f) az energiatakarékossdg és hévédelem,

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

h) a természeti eréforrdsok fenntarthatd haszndlata

alapvetd kdvetelményeinek, és a tervezési programban részletezett
elvardsoknak. Az alapvetd kdvetelmények kielégitését a vonatkozd magyar
nemzeti szabvany alkalmazdsaval vagy mds, a kdvetelmények legaldbb ezzel
egyenértéky teljesitését biztositd megolddssal teljesiti.
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Epitési célra szolgdld anyagot, szerkezetet, berendezést épitménybe
beépiteni csak a jogszabdlyokban meghatdrozoftt feltételek szerint szabad.
Az épUletet és annak részét, szerkezetét, beépitett berendezéset és
vezetékrendszerét Ugy terveztUk, hogy azok karbantartds, korszerUsités,
esetleges csere céljabdl - a csatlakozd szerkezetek dllékonysagdnak
veszélyeztetése nélkll - hozzaférhetdk legyenek, valamint azok a magyar
nemzeti szabvdanyok dltal megkdvetelt biztonsaggal

a) megfelelnek a tervezett élettartamuk alatt - a rendeltetési céljuknak
megfeleld biztonsaggal - az dllékonysag és a mechanikai szilardsag, valamint
a rendeltetésszery és biztonsadgos haszndlat kbvetelményeinek,

b) védelmet nyUjtanak a varhatd hatdsok okozta drtalmak ellen az épitmény
rendeltetésszerd haszndlata sordn, és

c) meg felelnek és ellen dlinak a varhatdé mértékd terheléseknek, hatdsoknak.

Az épitési tevékenységgel érintett épitmény nem tartalmaz azbesztet.

3./ MUszaki leiras:
Az éplUlet hagyomdanyos falazott szerkezetként lett elkészitve.

Az épilet adatai és telepitése, teljesitmény igazolasa:

Az épUlet foldszinti padldszintje: +0,00m
Az épllet tetétéri padldszintje: +4,70m,
Epitmény magassdg: +6,79m
Gerinc magassag: +9,65-11,42m

Alapozas:

Az épulet fé&falai alatt meglévd tégla savalapok taldlhatéak, az atalakitas a
meglévé alapozdast nem érinti.

Szerkezeti falak, pillérek, gerenddk, athidalok, koszorik:

1. Teherhordd falazat: meglévd falazat 50-es falazat kisméretd tomér
tégla, Uj padldstéri oromfal 38 cm PTH N+F.

2. Meglévo fodém: csapos gerenda fodém, Uj vasbeton vendég fodém a

statikai tervek szerint

Faanyagvédelmi munkdk részletezése (faanyagvédelmi vizsgdlat készilt):

1. A megtartandd szerkezeti elemekrdl a fertdzott részeket el kell tavolitani
egészséges fellletig (bdardolds), vagy csonkolni szUkséges. A jelzett
kdrosoddsokat a gerenddk hossza menten is kbvetni kell egészséges
faanyagig. A szerkezetben ferté6zott faanyag nem maradhat.

2. A fertdzott tormeléket dssze kell gydijteni, bezsdkolni, elszdllitani, es
biztonsdgos helyen elégetni.

3. A bdrdoldsok utdn kapott egészséges faanyag felUletet megszintetd
véddszerrel szUkséges mdazoldassal vedod kezelni a gyartd dital eldirt
mennyiséggel. Az 1. es 3. pont egyUtt jelenti a felileti (megszintetd)
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véddokezelést.

4. A régi egészséges faanyagot portalanitdst kdvetéen érdemes megelézé
védokezelésben részesiteni, mig a beépitendd Uj faanyagot feltétlend
szUkséges! A bent levé régi faanyagot permetezéssel, az Uj faanyagot
fatelepi dztatdssal célszerd védetté tenni. Torekedni kell az Uj faanyagok
minél kisebb nedvességtartalmdral A véddszerek mUszaki adatlapja dltal
eléirt mennyiségek felvitelét be kell tartani. A helyszini utan vagads sordn
|étrejott U] vagdsfelUleteket véddszerrel gondosan &t kell mdzolni. Ha a
véddszer felvitele tébb Utemben torténik, a faanyag szikkaddasat ki kell varni.

5. A kiirt helyeken, illetve a faanyagok fali felfekvéseinél, vagy a nehezen
hozzd férhetd elemeknél mélyvédelem alkalmazdsa lehet indokolt akkor
is, ha a faanyag egészséges. Ennek sordn 5-10 cm-es négyzetracsban
(Ggyelve, hogy a lyukak kiosztdsandl ugyanazt a szdlat téblbszdr ne
szakitsuk meg) 8-10 mm atmérdjU, a faanyag vastagsagdnak 2/3-at atérd
mélysegu furatokat kell késziteni, melyeket megszintetd véddszerrel
dltaldban 3-szor szUkséges feltdlteni. A furatokat célszer( sziloplaszttal,
kdlddkesappal, vagy mas fugakitéltdvel lezamni.
6. A faanyagok fali fészkekben torténd elhelyezése sordn 2-3 cm szeles
légrést kell kialakitani két oldalt es a b0t moégott, valamint nagyobb
mennyiséglU megszintetd véddszer alkalmazdsa ajdnlott. Fal mellett futd
elemek esetében szinten tavolsdgot kell tartani a szellézés biztositdsa
érdekében.
Ajanlott véddszerek:

megeldzésre: Wolmanit QB-1

Wolmanit CX-H utdan kezeld
megszUntetésre: Kulba favéddszer

Diffusit IC-B

Fal szerkezet:

Az oromfalak a meglévd fodémig elbontdsra kerllnek. Az Uj vasbeton
fodémre magasitott vasbeton gerenddt /koszorit/ épitink, mely tartja az Uj
falazatot. Az dlloszék gerenddinak alsé sikjdban szintén vasbeton koszorUt
terveztlnk, mely mereviti az oromfalakat.

Szintkiilonbség athidalé:
A tervezett Uj kétkarU 1épcsd vasbeton szerkezet( 1épcsd, 30 fellépéssel.
M: 59,00cm, sz: 3cm. A lepcsdkar 1,20 cm széles esztergdlt fa korlattal.

Tetoszerkezet, tetofedés, egyéb fa szerkezetek:

A meglévd fa dcsolt tetdszerkezet helyett az eldézdvel azonos kubatirdju Uj
tetd szerkezet: azonos hajldsszogben. Formai kialakitdsa: utcdval pdrhuzamos
nyereg tetd és utcara merdleges félnyeregtetd.
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Altaldnos mindség: gdézdlt szaritott, . o. fenyd flrészarubdl, elézetes
TETOL FB l&ng-, gomba- és rovarvédelemmel kezelten

Irdnyado szerkezeti méretek:

= 15/15 talpgerenda

= 10/15 szaruzat ~90 cm-es tengelytaviban

= 2x5/15 fogdpdr

= 3/5BRAMAC lécvaz ellenléc

Tetéfedés: cserépfedés rendszertartozék kiegészitdkkel.

Meglévé faszerkezetek megerdsitése, elemek cseréje statikai szakvélemény alapjan.

Térelhatarolas:

Uj vdlaszfalak: Szerelt gipszkarton vdlaszfalak - Rigips vagy KNAUF rendszer szerint -
80mm vtg profilokkal kétoldalt 2rtg 12,5mm vastag lemezekkel boritva kézetgyapot
betéttel. a padldstérben.

Kémény:
A tetd csere kdzben Uj kémény nem épUl, magassdga nem vdltozik.

Héjazat :

Csornai kerdmia cserép, piros szinben. Intenziv, 5 cm magas datszell6z6
réteggel, teljesen vizzard aldtét-szigeteléssel. A gerincben kiszell6z6 sdvval, a
tet6fellleten egyenletesen kiosztott  szelléz&cserepek-kel, ereszvonalon
beszell6z6 szalaggal. A bddogos szerkezetek antracit szinG LINDAB festett
acéllemezek.

Nyilaszarok :

Belsé ajtok: Gipszkarton falba szerelhetd tokrendszerrel, tomér kivitelben a
funkciondlis igényeknek megfeleléen. Ajtok és lapok lamindlt felUletlek.

Homlokzatképzés:

BAUMIT 10 cm vtg. homlokzati EPS hészigeteld rendszer, szinvakolt:

- BAUMIT Silikon Top vékonyvakolat:

- AUSTROTHERM GRAFIT dltaldnos helyen falazatokon

- ldbazati szakaszon terep felett AT EXPERT hészigeteld rtg. készUl
Szinvakolat homlokzati rajz szerint halvdnysdrga szinben.

H&szigetelés Baumit DUbel rogzité elemekkel és Baumit StarContact
cementbdzisU poralaky ragasztéval, gydrtdsi utasitds szerinti pont-perem
modszerrel a falakra régzitve.

Baumit Uvegszdévet nagy fellletekre Baumit StarContact cementbdzist
poralaky ragasztéval tapaszolt bedgyazdshoz. Baumit Uvegszdvet Soft 1agy,
lUgdlld Uvegszdvet hajlatok és nutok erdsitésehez (pdarkanyok, diszitéelemek,
stb.)

Utcafronton meglévé téglaburkolat megtartando.
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Badogozas:

Tet&szerkezeti baddogozdsi munkdk: Lindab rendszer tartozéka elemeivel
készUl6 falszegélyek.

Lefolyd és fuggdberesz csatorna: LINDAB ereszcsatorna rendszer, R 190 félkdr
keresztmetszetl vizszintes csingd eresz és ¢ 120 kor keresztmetszet(
f0ggdleges elemekkel, alsd kifolydkdnyodkds, rendszertartozék kiegészitdkkel.
TetSkiemelések LINDAB lemezbdl készUlnek dllékorcos kivitelben.

Vakolds, festés:

Vakol&s tégla és beton szerkezeten: Rigips Rimano 6-30 belsétéri gipsz alapu
zsAkos kiszerelésben, gydrtdi utasitds szerinti vizadagoldssal, kézi bekeveréssel
Glettelés: Rigips Rimano 0-3 belsétéri nagyszildrdsadgu gletteldgipsz teljes
felUleten, festés alatt, csiszolds Q2-es mindségben

Festés: Héra beltéri fehér diszperzids falfestékkel két rétegben felhordva. A
nyilaszard csatlakozasokndl é€s kdnyodkldknél festhetd szilikonos t&mité anyag
kerUl beépitésre.

Burkolatok:

Hidegburkolat: KERKO BO1 jardlap l.o. PEI V. vizes helyiségeklben R12
csuszasmentes, egyéb helyeken R10, elékészités Ultraplan Renovation CT-C25-
Fé6 cementkdtést dnterUld aljzatkiegyenlitd, KERAFLOOR cementkdtésy
ragasztbhabarcs 15 mm dgyazatvastagsagig, KERACOLOR FF FLEX
polimerekkel médositott, DropEffect tech.-val készUlt viziepergetd
cementkdtésy fugdzéhabarcs 6 mm fugaszélességig

A meleg burkolaty helyiségekben:

A tetbtéri-, foldszinti szobdkban, kdzlekeddben hajépadld, melyhez azonos
anyagu 10 cm magas szegély készul.

A felsorolt anyagmeghatdrozdasoktdl kivitelezésnél eltérni csak a
meghatdrozott anyaggal megegyezd vagy joblb mindségu helyettesitd
anyagokkal lehet!

A kivitelezéshez haszndlt segédanyagok kivalasztdsa kivitelezdi feladatkor,
felel6s mUszaki vezetd jdbvahagydsdaval.

A gépészeti és elektromos kivitelezéshez a szakagi tervezd dltal készulo
munkarészekben meghatdrozandd anyagmindségek betartdsa kdtelezd.

RETEGRENDEK

1./ Tetofedés

- cserépfedés

-2,5/5 cm lécezés

-5/5 cm ellenléc

- 1 rtg folia

- 10/15 cm tetdszerkezet
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2.,Padldas fodém

- 6 cm aljzatbeton

- PE fdélia

- 4 cm |épésdlld Usztatd rtg

- 20 cm vasbeton fodémszerkezet

- Meglévd fa fodémszerkezet 23 cm
- 1,0 cm mennyezetvakolat

Helységlista:
FOLDSZINT
1 Hall 39,75 m?2 DLW PVC
2 Elotér 17.85 m?2 Mdz. kerdmia
3 Konferencia terem 54,97 m?2 DLW PVC
4 [roda 15,21 m?2 DLW PVC
5 El&tér 4,36 m?2 PVC
6 Mosdd 3,40 m?2 PVC
7 WC 1,52 m?2 PVC
8 WC 3,40 m?2 PVC
9 Titkarsag 36,56 m?2 DLW PVC
10 EIndki iroda 32,40 m?2 DLW PVC
11 Alelndki iroda 18,26 m?2 DLW PVC
12 Kézlekedd 21,25 m?2 DLW PVC
13 El&tér 4,77 m?2 DLW PVC
14 Zuh.+mosdo 4,51 m? PVC
15 N&i WC 1,95 m?2 PVC
16 Irattdr 2,55 m?2 DLW PVC
17 Mosdd-zuh. 4,79 m?2 PVC
18 Ffi. WC 1,08 m?2 PVC
19 Iroda 11,58 m?2 DLW PVC
20 El6tér 10,86 m? Mdz. kerdmia
FOLDSZINT
&SSZESEN: 291.03 m?
Padlas feljard 7,95 m?2 Kéagyag lap
Fedett tornac 24,00 m?2 Kéagyag lap
PINCE
Kozlekedd 26,32 m?2 Cement simitds
Raktar 33,72 m?2 Cement simitds
Raktar 5,07 m?2 Cement simitds
Raktdr 11,76 m?2 Cement simitds
Raktdr 8,52 m? Cement simitds
Raktdr 14,11 m? Cement simitds
Raktdr 20,26 m?2 Cement simitds
Raktdr 15,88 m?2 Cement simitds
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PINCE OSSZESEN: 135,63 m?

PADLASTER
Podlc’:ls’ré[ 328,05 m?2 Cement simitds
PADLASTER 9
OSSZESEN: 328,05 m

Alternativ energia ellatas:

A nap elemes rendszer kiépitésének vizsgdalatat Idsd a melléletbe

Epiiletgépészet:

Kézmu:
A meglévd kdzmUelldtds: Viz-, csatorna, gdz és elekiromos dram bekdtés
adott, a szUkséges bekdtések kialakithatdk, a kapacitdsok elegenddek!

A tervezés a gépészeti haldzatot nem érinti.

VILLAMOS MUSZAKI LEiRAS

Aram: kialakitott utcai gerincvezetékrdl megtdriént

Villamos energia igény:

Az épitmény elekfromos energidval ellatott, mérésen keresztll kapcsolddik az
ELMU k&zcélU elekiromos hdldzatdhoz. A fogyasztdsméréhdz csatlakozd
elosztoszekrénybdl torténik az dramkordk szétosztdsa a kildonbdzd
fogyasztdkhoz, a meglévé rendszerrdl biztosithato.

Tl dram védelem:

Az épitmény fogyaszté berendezésének hatdsos zdrlati védelme érdekében,
csak a megszabott jellegU és névleges aramerdsségu kismegszakitodt szabad
haszndlni.

Erintésvédelem:

Az érintésvédelem tervezett modja a terUleten alkalmazott rendszernek
megfeleléen nulldzds, dramvédd kapcsoldval kiegészitve. Az épulet fém
hdldzatainak dsszekdtésével kialakitott egyen-potencidld hdldzattal
kiegészitve ( TN-S rendszer ) .

Erintésvédelmi fdldelés gyandnt rdféldeldt alkalmazunk.

Az dramkari elosztd vezetékek a fazisvezetédkkel megegyezd keresztmetszet(
véddvezetdket tartalmaz, melyhez a ldmpatestek érinthetd fém részeit, a fix
bekdtésU, helyhez kdtott fogyasztdi berendezések fém hazdt, valamint a
dugaszold aljizatok véddérintkezdit kell csatlakoztatni.

A vezeték szine:
- fazisvezetd fekete
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- nulla vezetd kék
- védd vezetd zold/sdrga

Szerelési elGirasok:

A szerelésnél szigoruan be kell tartani az MSZ 1600, MSZ 2364, MSZ 1585 és az
MSZ 447-es szabvany elbirdsait.

A dugaszold aljizatokat tdblb modulos sorold kerettel célszer( szerelni. A

dugaszold aljizatok dramkoreit fuggetlenll terveztUk a vilagitdsi dramkdroktol.

Vezetékezés:

Vezeték szerelése oldalfalban MCu vezeték falhoronyba sullyesztett MU I,
véddcsébe hizva. A vezeték kdtéséhez vezeték Osszekdtét ( WAGO ) kell
alkalmazni. Minden esetben Ugyelni kell arra, hogy az erés és gyenge aramu
vezetékek egymastol elkGlonUljenek.

A tervezett villamoshdlézat ossztel jesitménye nem éri el az 50 kW-ot tovdbbd nem lett

betervezve 4 kV-ndl nagyobb fogyasztdsu villamos berendezés.
BelterU helyiségek szell6zése

Az épUletben a belter( helyiségek szellézése DN100mm HELIOS ALF
csével és a rendszerbe beépitett HELIOS fali ventildtorral térténik,

késleltetett  kikapcsoldssal, kUlon  villanykapcsoldrdl  vezérelve.
szell6z&vezetékek HELIOS tetd szellbzbvel végzddnek.

A

A homlokzati  nyildszaroval rendelkezd  vizes helyiségekbe
mesterséges szellézés nem tervezett. A homlokzati nyildszaroval

rendelkezd helyisegek szellbzése a nyildszard kézi nyitasaval torténik.

A konyhai szagelszivd részére  ondllé, homlokzatrdl  veft

friss/potlevegds légutdnpdtlids készul.

Munkavédelmi fejezet:

A berendezések kivitelezésénél a vonatkozd szakmai, dgazati szabvdanyok,
a munkavédelmi és biztonsdgtechnikai, valamint a tGzrendészeti elSirdsok

betartanddk.

Indokolt esetben az dllvanyok, létrak és biztonsagi korldtok haszndlata

kotelezd!

A munkdk kivitelezése sordn a helyszini korGiményeknek megfeleld
eldirdsokat a kivitelezd hatdrozza meg, és tart részletes ismertetést a
munkdban részt vevd dolgozdknak. A munkaterlleten csak baleseti
oktatdsban részesUlt, valamint szakképzett irdnyitd személy vezetésével

lehet munkdat végeznil

Megjeqgyzés:

A dokumentécié a ILLESTERV-KER Kft. szellemi tulajdona.
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Felnivom az épittetd figyelmét, hogy az engedélyezett tervidl tortend
eltérést az épitésugyi hatdsaggal, valamint a tervezdével elbzetesen

egyeztetni kell.
Az engedélytdl torténd eltérés, szabdlysértési eljarast vonhat maga utan.

Epitmény érték szamitds:
- 328,05 m2 x 40. 000. Ft/m? = 13.122.000 Ft

A dokumentécié a ILLESTERV-KER Kft. szellemi tulajdona.
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