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1. Altalanos ismertetés:
A kiviteli tervdokumentécié targya: Budapest X. keriilet Allomas utca 10/A. HRSZ: 39007 szam meglévé kdzosségi épiilet foldelés és

villdmvédelmi rendszer kialakitasa, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet és az MSZ EN 62305 szabvany szerinti kils villamvédelmének
tervezése volt.

Az OTSZ értelmében a villamcsapasok hatasaval szembeni védelem megfeleld, ha a villamvédelmi kockazatelemzéssel meghatarozott,

egy évre vetitett kockazat (RT elfogadhaté kockéazat értéke): az emberi élet elvesztésére (RT1) vonatkozoan kisebb, mint 10-5.

A mellékletben taldlhaté kockézatelemzés alapjan a kdvetkezé védelmi intézkedések szilkségesek:

Elektromagneses e .
S . -~ o . Tovabbi védelmi
Villamvédelmi rendszer (LPS) | villamimpulzus elleni védelmi - ,
intézkedések
rendszer (LPMS)
Sziikséges LPS IV. nem sziikséges, de javasolt | .. ., ., . .
] . I . . Erintési- és lépésfesziiltség
védelmi + villamvédelmi a koordinalt Lo
. . A - , L elleni védelem
intézkedések potencialkiegyenlités tulfesziiltségvédelem

*Amennyiben LPS intézkedések szlikségesek, ugy a villamvédelmi potencialkiegyenlitési intézkedések kiépitése is sziikséges.
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2. Az ujvillamvédelmi rendszer kialakitasa

A villamvédelmi rendszer épitéelemei feleljenek meg az MSZ EN 50164 vagy az MSZ EN 62561 szabvany vonatkozé el6irasainak.

2.1. Felfog6 rendszer

Az éplilet védelmét, a tetdre rogzitett felfogok alkotjak a terv szerinti elrendezésben. A felfogokat Ugy kell kialakitani, hogy az stabilan alljon,
szél ne tudja azt felboritani. A felfogdk mérete és anyaga: @16mm-es horg. acél felfogd rid. A féltetén 10cm-es kiemeléssel rogzitett felfogd

vezet6 kerll kialakitasra.

2.2. Levezetdk

A tetén elhelyezked®, felfogokat 6sszekotd vezetdk tartokon rogziiinek 10cm-es kiemeléssel. A tetét megfarni TILOS.

Az 6sszekotd vezetbket a terven jeldlt helyeken, oldalfalon 1m-enkénti régzitéssel kell fliggblegesen levezetni.

A villamvédelmi rendszerbe be kell kotni, az ereszcsatornakat, valamint az esetlegesen el6forduld fém részeket. A vezet6k toldasa
elagaztatasa torténhet horg. csavaros kétéelem segitségével is. A talajszintt6l 1,5m es magassagban vizsgalo 6sszekotd alakitandd ki. A

bejarat kdzelében, és az udvaron létesitendd levezetbkre szigeteld védécsd hizando 2,5m-es magassagig az érintés elleni védelem miatt.

2.3. Foldelési rendszer

A foldelési rendszert utolag kiépitett, in A’ tipusu foldel6 alkotja. Meglévd épiilet révén éplilet betonalap foldel6 kialakitdsa nem lehetséges.
‘B’ tipusu foldelés kialakitasat a kdrnyezet és a beépitettség nem teszi lehetévé, ezért a levezeték mindenhol foldelészondaval
kiegészitettek, valamint, ahol lehet ezek 6sszekdtésre is kerliinek a terven jeldlt modon: kéltéren oldalfalon vezetve, pincében rész vezetbvel

véddcsbben vezetve, illetve udvaron foldarokba fektetve.

A foldel6vezetd dssze kell kétni, a kdzponti EPH féldeld sinnel Mkh 1x25mm2 vezetékkel.

A telepitésnél fokozott figyelemmel kell lenni az esetleges meglévd kdzmiivekre, ezért csak kézi foldmunka alkalmazhato.

Amennyiben a féldeld vezetd, vagy a foldelés kornyezetében mas foldelés, vagy fémes csévezeték talalhato, ugy azokkal 6sszekotést kell
kiépiteni.

Az elburkolasra kerilld rendszerrészek részleges szabvanyossagi fellilvizsgalatat kivitelezés kdzben el kell végezni és dokumentalini kell.

2.4. Villamvédelmi potencialkiegyenlités

Mivel killsé villamvédelmi rendszer létesil, igy a Szabvany alapjan villamvédelmi potenciélkiegyenlitési intézkedések is sziikségesek.
A villamvédelmi potencialkiegyenlités célja az egyébként nem 6sszefliggd (kilonallo) fémrészek dsszekdtése a villdmvédelmi rendszerrel
*kdzvetlenil vezetd csatlakozassal, vagy

dsszecsatolasa tllfesziiltség-vedelmi eszk6zon keresztil (aktiv vezetdk esetén)

A f6 foldelé sinhez csatlakoztatni kell a villamvédelmi féldelési rendszert egyen potenciél kiegyenlités miatt.
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A f6 foldeld sinhez kdzvetlentl, vagy EPH gerincvezeté segitségével csatlakoztatni kell a kdvetkezdket: a helyiségek nagy kiterjedésli
fémtargyait; a fém vizvezetékeket; a hasznélati meleg viz ellatds csévezetékét; a szennyviz vezetékhalozat fémes szakaszait; a létestil fém
csatornakat; a fitési fém cséhaldzatot.

A villamvédelmi terv kiilsé létesitéssel foglalkozik, azonban tulfesziiltség védelmi eszkdzok elhelyezése ajanlott az erdsaramu betaplalas, és

a gyengearamu betaplalasra egyarant. Az erésaramban 3 fokozatu tulfesziiltség védelem kialakitasa ajanlott.

3. Hiba(érintés)védelem:

Tajékoztato jelleggel a hiba(érintés)védelem madja:
Aramszolgaltatéi csatlakozasnal: TN-C rendszer,
Az épiileten beliil: TN-S + EPH.

Az alelosztokhoz kiépitett févezetékek ot vezetékesek. Az EPH csomopontot a csatlakozd féelosztd mellett kell kialakitani.

4. A dokumentacio készitésénél figyelembe vett nemzeti szabvanyok

MSZ EN 62305 Villamvédelem.

MiZ 1:2002 Szabvanyos villamos feszilltségek

MSZ 1585:2009 Villamos berendezések Uzemeltetése

MSZ 2364 Epiiletekivillalos berendezéseinek létesitése, szabvanysorozat
MSZ HD 60364 KisfeszilltségU villamos berendezések, szabvanysorozat
MSZ 4851 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek, szabvanysorozat
MSZ EN 61000 Elektromégneses 6sszeférhetdség, szabvanysorozat
MSZ IEC 1000 Elektromagneses 6sszeférhetdség, szabvanysorozat
MSZ IEC 1312-1:1997 Elektromagneses villamimpulzus elleni védelem

MSZ EN 60124 Villamvédelmi berendezés elemei, szabvanysorozat
MSZ EN 50164-1:2009 Villdmvédelmi berendezés elemei
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5. Tiiz, munka- és kérnyezetvédelmi fejezet

A munkavégzés soran az altalanos el8irasokon tul be kell tartani a kévetkezé eléirasokat:

. A villamvédelmi rendszer kiépitését alulrdl felfelé kell elvégezni, a foldelék telepitésével kell a munkalatokat elkezdeni.

. A féldeld szondak telepitésénél figyelembe kell venni a meglévé kézm(i nyomvonalakat, csak kézi feltaras engedélyezett.

. A lemezzel torténd munkéhoz védékesztyiit kell hasznalni.

. A kivitelezési munkak soran a tetdn fokozott gondossaggal kell eljarni és hasznélni kell az egyéni biztositd eszkdzoket. (Gv,
kétélzet sth.).

. Kiilénds gonddal kell eljarni a hegesztéseknél, forgacsolasoknal, ill. azoknal a munkafolyamatoknal, ahol iv, szikra keletkezhet

(sziikség esetén tlizgyujtasi engedélyt kell beszerezni)

. Kozeli zivatar esetén a tet6t el kell hagyni.

. A betervezett késziilékek és a szerelési mad megfelel az MSZ 2364 és MSZ HD 60364 el6irasainak.

. A kivitelezés soran csak mindségi bizonyitvannyal ellatott anyag, szerelvény, késziilék épithetd be.

. Feszliltség mentesiteni a levalasztott villamos berendezés ill. halézat kapcsainak révidre-zarasaval, lefoldelésével és a
bekapcsolas letiltasaval lehet (MSZ 1585).

. Az érintésvédelem kialakitasa az MSZ 2364, és MSZ HD 60364 el6irasainak megfelel6en készilt.

. A munka soran csak ép szigetelésd, érintésvédelmi szempontbdl ellendrzott és megfeleld kéziszerszamok hasznalhatok.
. Az 0j EPH rendszer kiépitése soran a régi rendszert nem szabad el/megbontani

. A keletkezd hulladékok tarolasat, elszallitasat a vonatkozo elbirasok szerint kell végezni

. A munkavégzés soran be kell tartani a 191/2009. korm. rendelet elGirasait

A fentiek alapjan a tervdokumentécio a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi eldirasoknak megfelel.

[T adx A

Bartha Richard
Villamosmérnok, tervezd
V-T-01-12213
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MELLEKLET

Kockézatelemzési adatlap az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan
Projekt azonosito: Allomas u 10A

1. Az épitmény fobb részei a kockazatelemzés szempontjabol:
Csatlakozovezetékek:
1
Kiils6 dvezetek:
KULSO
Bels dvezetek:
BELSO

2. Az épitmény esetében fennall6 Iényeges veszteségtipusok, amelyek alapjan a villamvédelmi intézkedések sziikségességének meghatarozasa
torténik:
L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001)
L2 - Kdzszolgaltatas kiesése, a kozszolgaltatas tipusa: Villamos k6zmi (RT2 = 0,0001)
Jellemzok beallitasanal figyelembe vett dvezet: BELSO

3. Az épitmény, a csatlakozovezetékek és az 6vezetek jellemzéi
Epitmény mérete, elhelyezkedése:
Hosszusag (m): 32,1
Szélesség (m): 19,7
Magassag (m): 13
Villamsdr(iség (db/km2/év) : 2,5
Elhelyezkedési tényezd: Hasonlé v. kisebb mag. tereptargyakkal koriilvéve
LPZ 0/1 amyékolas: Szamolt érték: 0,05
LPS: LPS IV

Csatlakozovezetékek jellemzéi:
"1 csatlakozovezeték:
Csatlakozas jellege: Foldalatti
Csatlakozas hosszusag (m): 30
Kdrnyezeti tényezd: Kisvarosi, elévarosi
Csatlakozas tipusa: Egyéb (KIF, telekommunikacios stb.)
Lokéfesziiltség-allosag: < 1 kV
Vill.véd. pot.kiegyenlités: Nincs kiépitve
Csatl. ép. hosszusag (m): 0
Csatl. ép. szélesség (m): 0
Csatl. ép. magassag (m): 0
Elhelyezkedési tényez6: Egyedil allo: a kdzelben nincs mas tereptargy
CLI értéke: 1
CLD értéke: 1
PLD értéke: 1
PLI értéke: 1

Kiilsé 6vezetek jellemzéi:

'KULSO' killsé dvezet:
Ovezetben tartozkodok szama: 30
Talajfelszin: R < 1 kOhm (termétalaj, beton)
EF elleni védelem: NINCS
LF elleni védelem: NINCS
LPS figyelembevétele: Nincs figyelembe véve
Ovezetben tartozkodés ideje : 8760
LPS figyelembevétele: Nincs figyelembe véve

Bels6 dvezetek jellemzdi:
'BELSO' belst ovezet:
Ovezetben tartozkoddk szama: 30
Tiizveszély: Atlagos (400 - 800 MJ/m?2 tiizterhelés)
Kiilénleges veszély: NINCS
1 csatlakozas: Koordinalt SPD-vel csatlakozik
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Veszteséqg fiz. kar. kdv.: Egyéb

Veszteség el. rsz. hib. kdv.: NINCS

Tizvédelmi intézkedés: NINCS

Ovezetben tartézkodas ideje: 8760

Jardfelllet: R < 1 kOhm (beton)

LPZ 1/2 amyékolas: NINCS

1 nyomvonalkial.; Amyékolatlan, > 50 m2 hurokkal
Csatlakozévez. EF védelme: Nincs

Ovezet EF/LF elleni védelme: Nincs

4, Kockazatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével
Az R1 kockazat megfelel6: R1 = 9,02E-07
Az R2 kockazat megfelel6: R2 = 9,30E-05

Megjegyzések a kockazatelemzési szamitasokhoz:

- A szamitasok az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan térténtek.
- A villamvédelmi potenciélkiegyenlitésrdl minden esetben gondoskodni kell, az MSZ EN 62305-3:2011 kdvetelményeinek megfeleléen.
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