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1 ELOZMENYEK

A megbizo (Orszagos Lengyel Onkorméanyzat Budapest X. ker., Allomés u. 10/A) a
Budapest X. ker., Allomas u. 10/A alatti meglévd épiiletének padlasfodém felett egy Uj
vb. fodémet, valamint a tetdszerkezet cseréjét kivanja megvaldsitani.

Jelen fejezet az épiilet tizvédelmi kérdéseinek tisztazasara késziilt az 54/2014 (XII. 05.)
BM rendelettel kiadott OTSZ eldirasai alapjan, az atalakitas mértékében és korében.

2 MEGKOZELITHETOSEG, TUZOLTASI TERULET

Az ¢épilet az Allomas utca feldl tiizoltd gépjarmii kozlekedésére alkalmas ttrol
kozelithetd meg.

Az épiilethez kiilon tlizoltasi felvonulasi teriiletet nem kell kiépiteni.

Az atalakitas a megkozelithetdséget nem valtoztatja meg.

3 AZEPULET KOCKAZATI BESOROLASA

Az épitmények kockazati osztalyat az OTSZ 1. mellékletben foglalt 1-4. tdblazat szerint
kell meghatéarozni.

Az OTSZ 10. § (4) bekezdése alapjan a kockazati egység részét képezheti

a) kozlekedo helyiség,

b) a rendeltetéssel Osszefliggd tarolasra szolgalo tarold helyiség,

c) a legfeljebb 4 parkol6 allassal rendelkezd gépkocsi tarolo helyiség,

d) villamos, valamint gépészeti helyiség

e) ipari, mezdgazdasagi, taroldsi alaprendeltetés esetén a rendeltetéssel Osszefiiggd
szocialis helyiség és az lizemviteli, adminisztrativ tevékenységek ellatdsat biztositd
helyiség.

A kockazati egység lehet

a) 6nallo rendeltetési egység,

b) szomszédos 6nallo rendeltetési egységek csoportja a 11. §-ban foglaltak szerint,

¢) specialis épitmény vagy

d) az ¢épiiletnek, az 0©ndalld épiiletrésznek, a specidlis épitménynek a tlizvédelmi
dokumentacio készitéséért felelds személy altal a (3) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével meghatarozott része.

A kockézat meghatarozasa soran figyelembe vett tényezok:

A fGbejarat eldtti jarda szintje -1,5 m magassdgra van kottazva, igy a tényleges
szintkiilonbség ennek figyelembe vételével keriil meghatarozasra.

kockazat

kockazati egység legfels6 épitményszintjének 1,6 | NAK
szintmagassaga (m)




kockazati egység legalsé épitményszintjének -1,6 | NAK
szintmagassaga (m)

a kockazati egység legnagyobb <50f6 | NAK
befogaddképességl helyiségének
befogadodképessége (f6)

a rendeltetési egységet rendeltetésszerlien onalléan NAK
hasznalé személyek jellemzé menekilési menekiilnek
képessége

A mértékado kockazat: NAK (nagyon alacsony kockazat)

4 TUZTAVOLSAG

Az épiilet meglévo a fodém épités és a fedélszerkezet cseréje a tliztavolsag allapotat nem
érinti, az nem tartozik az 4talakitds mértékébe és korébe. A szomszédos miuzeum épiilet
szintén NAK, a két épiilet kozott a 3 méteres tavolsag biztositott.

5 TUZSZAKASZ(OK) ELHELYEZKEDESE, MERETE, MERTEKADO
TUZSZAKASZ

Az épiilet alaprendeltetése irodai épiilet.
Az 54/2014 (XII. 05.) BM rendelettel kiadott OTSZ 21. § (2) bekezdése, valamint 5. sz.
melléklet 1. sz. tablazata alapjan NAK kockazati besorolasa iroda épitmény esetén a

megengedett tiizszakasz mérete 1.000 m? tiizjelzé és oltoberendezés nélkiil.

A székhaz alapteriilete 466,25 m?, a létesitmény teriiletén 1év6 masik atalakitdssal nem
érintett muzeum alapteriilete 224 m?.

Az atalakitassal érintett épiilet kiilon tlizszakasz.

6 OLTOVIZ ELLATAS

A tlizszakasz alapteriilete 466,25 m?, amelyre 1200 I/p oltoviz intenzitéast kell biztositani.

A sziikséges oltoviz intenzitdst NAK kockazat esetében 0,5 oran keresztiil kell
biztositani.

A sziikséges dsszes oltdviz mennyiség 36 m®.

Az atalakitds az oltoviz ellatds rendszerére nem terjed ki, az nem tartozik az 4talakitas
mértékébe és korébe. Az atalakitassal a tlizszakasz alapteriilete nem valtozik meg.

7 KIURITESI TERV

Az atalakitas a kitiritési feltételeket nem valtoztatja meg.



8 EPULETSZERKEZETEK TUZVEDELMI KOVETELMENYEI

Epitményszerkezetek téizvédelmi osztalyara és tiizallosagi teljesitményére vonatkozo
kovetelmények:

Az elbontott tetdszerkezet helyére azonos méretli magas tetd keriil megépitésre ) fodém
¢s koszorukészitéssel valamint az oldalhataron 4ll6 tlizfal cseréjével. A tornacrol
megkozelithetd padlasfeljaro helyett az el6térbdl induld uj kétkart 1épesd kialakitadsaval
érhetd el az 0j padlastér.

A padlasfodém kovetelménye D REI 30 a késdbbi hasznositast is figyelembe véve, az 1j
vb. f6dém a meglévo fafodém f6l¢ keriil A1 REI 30 szerkezetként.

Az ¢épiiletben menekiilési utvonalként tervezett 1épcsé nem keriill megvaldsitasra. A
fedé¢lszerkezet D kovetelménye a fa fedélszerkezettel (D tlizvédelmi osztaly teljesiil).

31. 5 (1) A tetdfedés

a) KK, MK mértékado kockazati osztalyu épiilet, onallo épiiletrész esetéen AI-A2
tiizvédelmi osztalyu,

b) NAK, AK meértékado kockazati osztalyu épiilet, ondllo épiiletrész esetén legalabb
B..(t1) osztalyu legyen.

A héjazat cserép, amely a fenti kovetelménynek megfelel.

Az 0j valaszfal 20 f6 alatti helyiséget hatarol, tiizvédelmi kovetelmény vele szemben
nincs.

Az 1j homlokzati hdészigeteld rendszer a késdbbi hasznositasi lehetdséget figyelembe
véve min. 15 perces homlokzati tlizterjedési hatarértékkel rendelkezzen.

Az OTSZ 13. § (1)-(2) bekezdései alapjin: , Epitéanyagként nem haszndlhatok fel a
vonatkozo miiszaki kovetelményeknek megfelelo vizsgalattal meghatarozott, 150 °C-nal
alacsonyabb gyulladasi homérsékletii anyagok, kivétel a katrany, a bitumen, tovabba a
kiszaradt festék- és ragasztoanyagok.

(2) Az F, Fy és F tiizvédelmi osztdalyu épitéanyag, épitési termék csak abban az esetben
épithetd be, ha

a) felhasznalasat miiszaki eloiras kifejezetten engedélyezi vagy

b) a felhasznalas soran tobbrétegii épitményszerkezetet hoznak létre, amellyel szemben e
rendelet tiizallosagi teljesitmény-kévetelményt tamaszt, és a létrehozott épitményszerkezet
az F, F, és F, tiizvédelmi osztalyu épitoanyaggal, épitési termékkel egyiitt vizsgalva Al,
A2 vagy B tizvédelmi osztalyba tartozik és kielégiti a tizallosagi teljesitmény-
kovetelmeényt.”

Epitési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor lehet, ha az a 305/2011/EU
rendelet szerint forgalomba hozhato. Beépitéskor az épitési termék teljesitményét az
épitési termek épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyair6l sz6l6 jogszabalyban meghatarozott
modon igazolni kell.



A 305/2011/EU rendelet hatdlya ald nem tartozo épitményszerkezet, amellyel szemben
miiszaki eldirds tlizallosagi vagy tlizvédelmi kovetelményt hatiroz meg, csak ugy
¢épitheté be, ha az ¢épitményszerkezet miiszaki eldirdsban  meghatarozott
kovetelményeknek valo megfeleldsége, az alabbi modok valamelyike szerint igazolt:

a) Magyarorszagon vagy az Eurdpai Unioban akkreditalt vizsgald laboratérium altal
elvégzett vizsgalati jelentés vagy az ez alapjan kiadott nyilatkozat,

b) a vonatkoz6 EuroCode szabvanyok alapjan elvégzett tlizallosagi vagy tlizvédelmi
méretezes, a méretezésnek megfeleld kivitelezést igazolo €pitési naplod bejegyzes, vagy

c) szakért6i intézet vagy akkreditalt vizsgald laboratorium igazoldsan alapuld épitési
naplo bejegyzés,

d) a jogszabalyi eldirdsoknak valé megfeleldséget igazold épitési napld bejegyzés,
amennyiben az épitményszerkezet tlizvédelmi teljesitményét a jogszabaly meghatarozza,
e) jogszabalyban meghatarozott esetben az ott meghatarozott szakértd, vagy tiizvédelmi
tervezo nyilatkozata.

A kivitelezés soran alkalmazott azon tlizolté technikai termék, épitési termék, késziilék,

gép, berendezés, amelyre vonatkozdan a jogszabaly kdovetelményt tdmaszt, tlizvédelmi
megfeleldségét igazolo iratokat a hasznalatbavétel soran a megbizo részére 4t kell adni.

9 EPULETGEPESZET, VILLAMVEDELEM

Az atalakitas a meglévo villamos halozatot €s épiiletgépészetet nem érinti.

Uj épitménynél, valamint a meglévd épitmény rendeltetésének megvaltozasa soran vagy
annak az eredeti alapteriilet 40%-4t meghalad6 mértékii bévitése esetén a villamcsapasok
hatasaival szembeni védelmet norma szerinti villimvédelemmel (jeldlése: NV) kell

biztositani.

Az épiilet rendeltetése €s alapteriilete nem valtozik meg.

10 TUZJELZES, OLTAS

A fodém megépitése €s a tetOcsere a meglévd tlizjelzési €s oltasi feltételeket nem érinti,
az nem tartozik az atalakitds mértékébe és korébe.



11 NYILATKOZAT

A Budapest X. ker., Allomas u. 10/A alatti épiilet fodém beépités és tetdszerkezet csere
évi XXXI. torvény, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzat alapjan késziilt.

A tervezés soran eltérés nem valt sziikségessé.

A tlizvédelmi fejezet a beruhdzo, a generdltervezd 4altal rendelkezésemre bocsatott
miszaki leirasok, dokumentumok, rajzok alapjan késziilt. A tlizvédelmi tervfejezetben
szerepld tlizvédelmi kovetelmények teljesitése a beruhazo €s a kivitelezo feleldssége.

A tlizvédelmi dokumentacid készitéséhez sziikséges ¢Epitésiigyi tlizvédelmi tervezoi
jogosultsaggal rendelkezem.

Budapest, 2016. februar 29.
Melléklet: Thzvédelmi rajzok

Fenyvesi Zsolt
épitésiigyi tlizvédelmi tervezo
MMK: 01-14166 TUE
1088 Budapest, Puskin utca 19. I1I/6.
70/626-22-10
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