
VILLÁMVÉDELMI OSZTÁLYBASOROLÁS: LPS IV, LPMS IV,

VILLÁMVÉDELEM: MSZ EN 62305 SZABVÁNY SZERINT

JELMAGYARÁZAT

"A" típusú földelés összekötése a terven jelölt módon

FÖLD

Ø10mm FeZn köracéllal, 1,5m-en mérési ponttal

Villámvédelmi összekötő vezető, 5cm vagy 10cm kiemeléssel, Ø8mm FeZn

Villámvédelmi felfogó csúcs, tetőn rögzítve,

Villámvédelmi levezető mindenhol süllyesztetten szerelve,

Jellemzően 1,5m es hosszúságú, Ø16mm FeZn 

A1

1m-enkénti megfogással

G1

villámvédelmi hálózatba, Ø8mmFeZn vezetékkel

Fém elemek bekötése

Szabványos csavaros csatlakozó elemekkel

ZIN villámvédelmi rendszer

Földelőszondák FeZn Ø20mm, 3m rúd 
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Attikán vezetett felfogó vezető Ø8mm2

10cm-es kiemeléssel
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Pincében, védőcsőben vezetett

MKH 1x16mm2 réz vezeték

földelés összekötésre

Oldalfalra erősített

30x3,5mm laposacél FeZn

Összekötő vezető, Ø 10mm V4A vagy

szigetelt Ø 10mm FeZn

Levezető, Ø 8mm FeZn

Összekötő vezető, Ø 10mm V4A vagy

szigetelt Ø 10mm FeZn
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